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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U.

nr 89 poz. 414 z péiniejszymi zmianami, art. 20 ust 4 pkt. 2 oSwiadczam, ze:

projekt budowlany w zakresie sieci wodociggowe],
zlokalizowanych na dziatkach nr: 8027/5, 8055/24, 8027/8, 8055/138, 8055/137, 8027/7,
8055/136, 8055/39, 8014/10, 8014/11 — Obreb: Siewierz KM.42, w jedn. Siewierz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoséci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwoéé

ztozonego oswiadczenia.

sprawdzajacy projektant
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CZESC OGOLNA.

1.1 Inwestor.
MURAPCL PROJEKT Sp. z 0. 0. 1 SP.K.
ul. Partyzantow 49
43-300 Bielsko—Biata
1.2 Przedmiot i zakres cpracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej na potrzeby
projektowanych budynkow mieszkalnych wielorodzinnych. Projektowane budynki mieszkalne
wielorodzinne zlokalizowane bedg na dz. nr Nr 8055/138, 8027/7, 8055/136, 8027/9 przy
ul. Jeziornej w Siewierzu — etap 2.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrywaé w wode pitng mieszkafncow oraz
zasilac instalacje wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczenia p.poz. Wigczenia projektowanej
sieci wodociggowej nastgpi w jednym miejscu - W1 — skrzyzowanie ulicy Chmielowskie oraz
Nowomiejskiej.

Projektowana sie¢ wody bedzie zasilana z istniejgcego wodociggu PE 160
w ul. Nowomiejskiej {poprzez przebudowe wezta - wg rysunkdw).

1.3 Podstawa opracowania.

- Aktualne podkiady sytuacyjno-wysckosciowe w skali  1:500 oraz projekt
zagospodarowania terenu

-~ Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej wydane przez Zakiad Usiug
Wodnych i Kanalizacyjnych, ul. Sciegna 9, 42-470 Siewierz
ZUWIiK 621/6/05/2017 z dn. 04.05.2017

- Opinia geotechniczna

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Ustawa z dn. 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane {Dz. U. Nr 156 z 2002r. poz. 1118
z péin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75

z 2002 r. poz. 690 z pdin. zm.)



- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych

- inne zwigzane przepisy, normy i wytyczne.

1.4 Lokalizacja i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy sieci wodociggowej na
dz. nr: 8027/5, 8055/24, 8027/8, 8055/138, 8055/137, 8027/7, 8055/136, 8055/39, 8014/10,
8014/11 — Obreh: Siewierz KM.42, w jedn. Siewierz na potrzeby projektowanych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jeziornej w Siewierzu — etap 2.

Projektowana sie¢ wodociggowa hedzie zasila¢ w wode catosd inwestycji (4 budynki
mieszkalne wielorodzinne} — Inwestor: MURAPOL PROJEKT Sp. z o. o. 1 SPK,
ul. Partyzantow 49, 43-300 Bielsko-Biata.

Inwestycja obejmuje budowe budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na
dz. nr 8055/138, 8027/7, 8055/136, 8027/9 przy ul. Jeziornej w Siewierzu — etap 2.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja obejmuje budowe budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych (bez garazy
podziemnych) na dz. nr 8055/138, 8027/7, 8055/136, 8027/9 przy ul. Jeziornej w Siewierzu —
etap 2.

1.6 Zasieg oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego.

Niniejsza inwestycja bedzie miata oddziatywanie tylko w obrebie dziatek objetych
wnioskiem o pozwolenie na hudowe, Zamierzenie polegad bedzie na wybudowaniu nowego
przewodu wodociggowego wraz z przytgczami wodociggowymi do poszczegolnych budynkow.
Planuje sie, ze wykop pod nowg sie¢ wodociggowg bedzie miat szerokos¢ maksymalng 2m.
Prace, gdzie wodocigg bedzie uktadany wzdtuz chodnika pofozonego w pasie drogowym bedg
prowadzone od strony dziatek inwestora. Ogrodzenie placu budowy zabhezpieczy mozliwosé

oddziatywania prowadzonych robot budowlanych na sagsiednie dziatki oraz osoby postronne.

1.7 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
Nie ma statego zajecia terenu dla projektowanej inwestycji, jaka jest podziemny obiekt
liniowy. W zwigzku z powyiszym nie przedstawia sie zestawienia powierzchni dla sieci

wodociagowej.



1.8 Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.9 Whpiyw eksploatacji gornicze] na teren zamierzenia budowlanego.

Rozpatrywany teren pofozany jest poza obszarem wystgpienia wptywow eksploatacji
gérniczej.

1.10 Informacja o zagroieniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu.
Zastosowane materiaty i technologia wykonania uwazane sg za bezpieczne z punktu
widzenia wptywu na srodowisko.
1.11 Warunki gruntowo—wodne oraz geotechniczne warunki posadowienia.

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie na granicy Progu Woinickiego i Garbu
Tarnogdrskiego zbudowany z gérno-triasowych wapieni, margali, zlepiencow. Powierzchnia
terenu nachylona jest w kierunku pétnocnym. Rzedne powierzchni dziatki wynosza 304,00 ~
308,00 mn.p.m.

Podfoze pod warstwa gleby budujg piaski gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszczyste,
gliny pylaste zdeponowane na osadach reprezentujgcych zwietrzliny margali, margale i
wapienie margliste oraz piaskowce glaukonitowe kredy gérnej.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Podtoze planowanej inwestycji zbadano do gtebokosci 2.5 — 4.0 m. Powierzchniowsg
warstwe tworzy gleba z domieszka frakcji kamienistej o migzszosci 0.3 — 0.5 m. Pod nig zalegaja
grunty rodzime wyksztatcone w postaci plastycznej gliny pylastej w miejscu nawiertu nr 2 {wg
opinii geotechnicznej}, w pozostatych otworach zalegajg twardoplastyczne piaski gliniaste,
pospotki gliniaste, pyty piaszczyste. Pod nimi zalegajg zwietrzliny margli {lepiszcze) i margle
kredy gérnej. Margle zaliczamy do skat miekkich, w partii stropowej s3 one mocno spekane.

Wystepujgce w podiozu grunty kamieniste, skaty moga nastreczyé trudnosci przy
wykonaniu robét ziemnych. Ze wzgledu na nachylenie powierzchni terenu umozliwiajacy
szybki sptyw wod opadowych nie nalezy sie spodziewaé¢ wody gruntowej w podiozu i

wykopach.



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Ohszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatki 8027/5, 8055/24,
8027/8, 8055/138, 8055/137, 8027/7, 8055/136, 8055/39, 8014/10, 8014/11 przez ktore

projektuje sie trase sieci wodociggowej.

2  Dane techniczne.
2.1 Bilans zuzycia wody.

Obliczenia zapotrzebowania na cele bytowo gospodarcze zgodnie z RMI z dn. 14.01.2002

{(Dz.U. nr 8 poz. 70) i literatura:

BUD. 1

Liczba mieszkaricdw w budynku B1 wynosi 81, a czas uzytkowania 18 h.

Zapotrzebowanie wody dia budynku B1 na dobe wynosi:

Qér. d = (81 - 160) = 12960 dm3/d = 12,96 m3/d

Wspoétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 3,2

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,4

Zapotrzebowanie maks. dobowe: Qmax.d = 12960 - 1.4 = 18144 dm3/d = 18,14 m3/d
Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax.h = {12960/18) - 3,2 = 2304 dm3/h = 2,30 m3/h

BUD. 2

Liczba mieszkancow w budynku B2 wynosi 90, a czas uzytkowania 18 h.

Zapotrzebowanie wody dla budynku B2 na dobe wynosi:

Qsr. d = (90 - 160) = 14400 dm3/d = 14,44 m3/d

Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 3,2

Wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,4

Zapotrzebowanie maks. dobowe: Qmax.d = 14400 - 1.4 = 20160 dm3/d = 20,16 m3/d
Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax.h = (14400/18} - 3,2 = 2560 dm3/h = 2,56 m3/h

BUD. 3

Liczba mieszkaricow w budynku B3 wynosi 90, a czas uzytkowania 18 h.
Zapotrzebowanie wody dla budynku B3 na dobe wynosi:
Qsr. d = (90 - 160) = 14400 dm3/d = 14,44 m3/d
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Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 3,2

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd=1,4

Zapotrzebowanie maks. dobowe: Qmax.d = 14400 - 1.4 = 20160 dm3/d = 20,16 m3/d
Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax.h = {14400/18) - 3,2 = 2560 dm3/h = 2,56 m3/h

BUD. 4

Liczba mieszkaficéw w budynku B4 wynosi 138, a czas uzytkowania 18 h.

Zapotrzebowanie wody dia budynku B4 na dobe wynosi:

Qsr. d = (138 - 160) = 22080 dm3/d = 22,08 m3/d

Wspoétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh = 3,2

Wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,4

Zapotrzebowanie maks. dobowe: Qmax.d = 22080 - 1.4 = 30912 dm3/d = 30,91 m3/d
Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax.h = {22080/18) - 3,2 = 3925,33 dm3/h =3,93 m3/h

Obliczenie miarodainego przeptywu wody:

Budynek B1:

umywalka szt. 27 27x0,14 =378
zlewozmywak (zlew}  szt. 27 27x0,14 = 3,78
ptuczka ustepowa szt. 27 27x0,13 =3,51
wanna szt 27 27x0,30 = 8,10
pralka szt. 27 27%0,25 = 6,75
zmywarka szt. 27 27x0,15 = 4,05
razem: =29,97

Obliczeniowy przeptyw wody, w oparciu o wyptywy z przybordw wynosi:

Qn=1,7-(29,97)0,21-0,7 = 2,77 dm3/s =9,97 m3/h

Budynek B2:

umywalka szt. 30 30x0,14 = 4,20
zlewozmywak (zlew)  szt. 30 30x0,14 =4,20
ptuczka ustepowa szt. 30 300,13 = 3,90
wanna szt. 30 30x0,30=9,00
pralka szt. 30 30x0,25 = 7,50
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zmywarka szt. 30 30x0,15=4,50

razem: = 33,30

Obliczeniowy przeptyw wody, w oparciu o wyptywy z przyborow wynosi:

Qn=1,7-(33,30)0,21- 0,7 = 2,85dm3/s = 10,26 m3/h

Budynek B3:

umywalka szt. 30 30x0,14 = 4,20
zlewozmywak (zlew) szt. 30 30x0,14 = 4,20
ptuczka ustepowa szt. 30 30x0,13 = 3,90
wanna szt. 30 30x0,30 =9,00
pralka szt. 30 30x0,25=7,50
zmywarka szt. 30 30x0,15 = 4,50
razem: =33,30

Obliczeniowy przeptyw wody, w oparciu o wyptywy z przybordw wynosi:

Qn=1,7-(33,30)0,21-0,7 = 2,85 dm3/s = 10,26 m3/h

Budynek B4:

Umywalka szt. 46 46x0,14 = 6,44
zlewozmywak (zlew}  szt. 46 46x0,14 = 6,44
ptuczka ustepowa szt. 46 46x0,13 = 5,98
wanna szt. 46 46x0,30=13,80
pralka szt. 46 46x0,25=11,50
zmywarka szt. 46 46x0,15 = 6,90
razem: =51,06

Obliczeniowy przeptyw wody, w oparciu o wypiywy z przybordw wynosi:

Qn =1,7-{51,06)0,21 - 0,7 = 3,18 dm3/s = 11,45 m3/h

Dobrano nastepuiagce wodomierze na przytaczach wody dla budynkdéw B1, B2, B3, B4:

Wodomierze wielostrumieniowe mokrobiezne WM 16 DN 40 f. Apator Q3=16m3/h
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Przed wodomierzem projektuje sie filtr DN65 celem ochrony wodomierza przed
zanieczyszczeniami z sieci wodociggowej. Za wodomierzem gtéwnym na instalacji wody

socjalnej projektuje sie zawdr antyskazeniowy typu EA DN 65.

2.2 Zaopatrzenie w wode.

Projektowane budynki beda zasilane w wode z istniejgcej sieci wodociggowej PE ¢ 160
zgodnie z warunkami technicznymi WiK 621/6/05/2017 z dn. 04.05.2017 wydanymi przez
ZUWiK w Siewierzu. Projektuje sie rozbudowe sieci wodociggowe]j wzdtuz ulicy Nowomiejskiej
w kierunku skrzyzowania tej ulicy z ulica Dobrej Nadziei a nastgpnie budowe sieci
wodaciggowej wzdiuz ulicy Dobrej Nadziej w kierunku wschodnim. Projektowany wodocigg
bedzie wbudowany wraz z przytaczami do projektowanych czterech budynkow
wielorodzinnych.

Woda na cele budowlane dostarczana bedzie za pomoca projektowanego przytgcza

wodociggowego zakoficzonego studnig wodomierzowa na terenie planowanej inwestycji.

2.3 Przewody i uzbrojenie.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej, ktdra docelowo bedzie zasilata catos¢ osiedla
zaprojektowano z rur Dz 250/148 PE 100 RC, SDR 17 PN  10;
Dz 90/5,4 PE 100 RC, SDR 17 PN 10; Dz 63/5,8 PE 100, SDR 11 PN 16; Dz 50/4,6 PE 100, SDR 11
PN 16.

Zasilanie poszczegodlnych obiektow bedzie odbywato sie zgodnie

z tabelg:

Budynek | Punkt zasilania | Srednica przylacza
B1 B1 63/5,8
B2 B2.B 63/5,8
B3 B3.A 63/5,8
B4 B4.B 63/5,8
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Potfgczenie projektowanej sieci wody z istniejgcym wodociggiem © 160 PE projektuje sie
poprzez przebudowe istniejgcego wezta Nr 1 {wg rysunkdw). Projektuje sie zainstalowanie w
tym miejscu  tréjnika redukeyjnego PE 250/160. Za kazdym odejsciem od trojnika
zaprojekiowany zostat wezet trzech zasuw odcinajgcych zeliwnych kotnierzowych (wg
rysunkow).

Projektowane zasuwy odcinajace zeliwne kotnierzowe nalzy zamontowaé w obudowie
ze skrzynka uliczna.

Poniewaz sie¢ ma spetnia¢ réwniez role ochrony p. poz. zaprojektowano dwa hydranty
nadziemne Dn 100 mm. Hydranty beda montowane na kolanie stopowym w weztach
zbudowanych z armatury z zeliwa sfercidalnego.

Teren wokot zasuw i hydrantow nalezy umocnié¢ ptyta zbrojong z betonu B-15 o
powierzchni min 0,8 m? i grubosci min. 15 ¢m, zbrojenie @ 10mm.

Na zatamaniach trasy, trojnikach i koricowkach przewodu nalezy wykonac bioki oporowe

prefabrykowane lub z betonu lanego. Uzbrojenie zaznaczyc trwale na tabliczkach.

Zasilanie budynkow:

Projektuje sie zasilenie BUD.4 oraz budynku kottowni poprzez odcinek sieci
wodociggowej miedzy weztami W2-W7. Na odcinku miedzy tymi weztami projektuje sig siec
z rur PE 90 mm. Wiaczenie tego odcinka projektuje sie poprzez zamontowanie tréjnika
redukcyjnego PE 250/110 na wodociggu ulicznym. Natomiast w weile W7 projektuje sie
zamontowanie tréjnika réwnoprzelotowego PE 90. Za tréjnikiem projektuje sie zamontowanie
zasuwy odcinajgcej DN 50 na przylgczu PE 50 mm doprowadzajgcym wode do budynku
kotfowni craz zamontowanie zasuwy odcinajgcej DN 50 na przylaczu PE 63 mm
doprowadzajacym wode do BUD. 4.

Projektuje sie zasilenie BUD.2 oraz BUD. 3 poprzez odcinek sieci wodociggowej miedzy
weztami W3-W8. Na odcinku miedzy tymi weztami projektuje sie sie¢ z rur PE 90 mm.
Wigczenie tego odcinka projektuje sie poprzez zamontowanie trojnika redukcyijnego
PE 250/110 na wodociagu ulicznym. Natomiast w wezle W8 projekiuje sie zamontowanie
tréjnika réwnoprzelotowego PE 90. Za troéjnikiem projektuje sie zamontowanie zasuwy
odcinajgcej DN 50 na przytgczu PE 63 mm doprowadzajgcym wode do budynku BUD.2 oraz
zamontowanie zasuwy odcinajgcej DN 50 na przytgczu PE 63 mm doprowadzajagcym wode do
BUD. 3.
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Projektuje sie zasilenie BUD.1 poprzez bezposrednie przytagcze wody od sieci
wodociggowej. Wigczenie przylacza wody projekiuje sie poprzez zamontowanie tréjnika
redukcyjnego PE 250/110 na wodociaggu ulicznym. Za trojnikiem projektuje sie zamontowanie
zasuwy odcinajgcej DN 50 na przyigczu PE 63 mm doprowadzajgcym wode do budynku BUD.1

Wszystkie przejscia przytagczami  wodociggowymi pod tawami projektowanych
budynkéw wykonac w rurach ochronnych (wg rysunkow).

Srednia gtebokoé¢ posadowienia projektowanej sieci - 1,85 m.

taczenie rur i ksztattek z PE wykonac€ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.,

Zgrzewy wykonywac zgodnie z DTR producenta, na urzadzeniach przeznaczonych do

tego rodzaju prac oraz przez osoby, ktore przeszty przeszkolenie w obstudze w/w urzadzen.

Pomiar zuzycia wody:

Na czas budowy przewiduje sie wykorzystanie studni wodomierzowej przewidzianej na
przytgczu do projektowanego budynku kottowni (wg karty katalogowej). Po zakonczeniu
budowy przytacze wraz ze studnig wodomierzowg wykorzystane bedzie jako zasilenie w wode
budynku kottowni.

Wodomierz oraz zawoOr zwrotny antyskazeniowy E.A. naleizy zainstalowa¢ w studni
wodomierzowej na terenie planowanej inwestycji, wg schematu studni wodomierzowej.
Projektuje sie zastosowanie wodomierza skrzydetkowego Dn 20 mm.

Przepustowos¢ wodomierza Qnom = 2,5 m3/h

Przepustowosé wodomierza Qmax = 5,0 m3/h

W projektowanych budynkach przewidziano wode tylko na cele bytowo-socjalne.
Pomiar zuzycia wody dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zaprojektowano za
pomocg wodomierza:

Wodomierz wielostrumieniowy mokrobiezny WM 16 DN 40 . Apator Q3=16m3/h.

Podejécie pod wodomierz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10720. W celu
zabezpieczenia wodociggu przed cofnieciami wody projektuje sie zawory antyskazeniowe typu
EA DN 65. Przed wodomierzami zamontowac filtry siatkowe DN80. Pamietacd o odlegtodciach

5 x DN przed i 3 x DN za wodomierzami.
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Zestawy zamontowane beda na konsolach lub na podporach w pomieszczeniu o temperaturze
min. 4°C. Pod zawdr antyskazeniowy podprowadzi¢ kanalizacje.
indywidualny pomiar dla poszczegéinych mieszkan projektuje sie poprzez wodomierze
skrzydetkowe zamontowane w szachtach instalacyjnych na korytarzu oddzielnie dla kazdego
mieszkania wg odrebnej dokumentacii.
2.4 Préby szczelnodci i dezynfekcja.

Przed zasypaniem sie¢ wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie
1,5 razy robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci wodociag przeptukad przy predkosci przeptywu wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Cla/dm?3.
Roztwér dezynfekujacy powinien pozostac w przewodach co najmniej 24 godziny, po czym
rurociagi powinny zosta¢ ponownie dokladnie przeptukane. Nastepnie pobiera sie prébke
wody do analizy baktericlogiczne;j.

Ptukanie nalezy wykonywa¢ do czasu otrzymania negatywnego wyniku badan pod
wzgledem bhaktericlogicznym. Natomiast wode z pfukania rurociggu wywies¢ do punktu
zlewnego na kanalizacji sanitarnej.

Przed oddaniem projektowane]j sieci wodociggowe] do eksploatacji woda czerpana
z niego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 poz. 1989).

2.5 Odprowadzenie sciekow sanitarnych i deszczowych.

Scieki sanitarne i deszczowe z projektowanej inwestycji odprowadzane beda do

istniejgcej sieci kanalizacii sanitarnej i kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.
2.6 Skrzyzowania z innym uzbrojeniem terenu.

Woszelkie skrzyzowania z innym uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym zabezpieczy¢
zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz z obowigzujgeymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Przy przechodzeniu projektowanymi rurociggami
przez miejsca krzyzowania sie z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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2.7 Wykopy.

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowe]j w ul. Nowomiejskiej oraz Dobrej Nadziei
metoda przecisku sterowanego z rur PE 100 RC. W miejscach zamontowania trojnikéw,
hydrantow, zmian kierunkdw, itp. wykonaé¢ wykopy otwarte - prace prowadzié recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Natomiast odcinki sieci wodociggowe]j na terenie planowane] inwestycji
wielorodzinne] przewiduje sie poprzez wykonanie wykopow wasko-przestrzennych
o szerokosci 100 cm. Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, a w rejonie skrzyzowan z innym
uzbrojeniem recznie. Sciany pionowe wykopow nalezy zabezpieczyé szalunkiem systemowym.
Dopuszcza sie wg uznania kierownika robot sanitarnych stosowania skarpowania.

System oszalowania: szalunkiem poziomym z wyprasek stalowych — szalunek
prefabrykowany lub szalunkiem systemowym. Ksztatt wykopu: $ciany pionowe.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz instrukejg bezpiecznego wykonania
robot. IBWR zostanie napisana przez kierownika robodt sanitarnych i zaakceptowana przez
kierownika budowy.

2.8 Wiozenie rur PE w wykopie.

W gruntach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych bez udziatu kamieni
rurociagi z PE moga byc¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W razie koniecznosci
wykonania podsypki pod sie¢ wodociggows, to powinna ona miec¢ wysokos$¢é min. 20 cm i by¢
wykonana z piasku lub piasku gliniastego oraz odpowiednio zageszczona.

Podtoze nalezy przygotowacd tak aby rura na nim w % swojej powierzchni. Profiluje sie je
w miare ukfadania przewododw, a grunt z podioza wykorzystuje do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po obu jego stronach. Rury nalezy ukiadac tak, zeby
podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu.

Grubos¢ warstwy zasypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke i obsypke
zageszczad warstwowo co 20 cm ubijakiem recznym lub hydraulicznym, tak aby nie uszkodzié
rurociggu. Stopien zageszczenia pod drogi do 97% zaé w terenie zielonym do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym

Z zageszczaniem.
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Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawierac ostrych kamieni

fub tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

Na warstwie obsypki utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawczg (biatg lub niebieska) na

catej diugosci rurociggow. Musi by to tasma z wkiadkg metalows, ktéra w czasie fgczona

bedzie z zeliwnymi elementami armatury wodociggowej. Tasme nalezy prowadzi¢ na

wysokodci 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koricowek tasmy do

skrzynek zasuw i hydrantéw. Oprécz tasmy nalezy uloiyé drut lub linke sygnalizacying

o przekroju 1,5 mm?. Koncdwki drutu lub linki wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej w miejscu

zabudowy projektowanej zasuwy oraz do wezta wodomierzowego, zamontowad uchwytem

w sposob trwaty.

3

1.

4

Uwagi koricowe.

Catosc rohot wykonac zgodnie z:

przepisami BHP,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j W-wa 1994r.
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano-montazowych”
cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

instrukcjg Producenta dla zastosowanych materiatow.

Zrealizowane odcinki sieci przed zasypaniem winny byC zinwentaryzowane przez
uprawnionego geodete.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy winny posiadad aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i swiadectwa zgodnosci.

Materiaty majgce kontakt z woda pitng muszg posiadaé pozytywnga opinie PZH.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w miejscach wtaczen Jub
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w celu ustalenia jego szczegétowe;j
lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Przed przystgpieniem do robéi ziemnych Wykonawca winien zapoznaé sie

Z opinig geotechniczng.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4.1 Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane {z p6in. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu  hezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdin. zm.)

4.2  Zakres robot i kolejnosé realizacji.
Projekt przewiduje budowe sieci wodociggowej do projektowanych budynkow
wielorodzinnych. Roboty obejmuja kolejno:

e prace przygotowawcze,

e wykonanie przeciskow sterowanych

o wykonanie wykopow otwartych o Scianach pionowych wraz z wymaganym

zabezpieczeniem,

e ufozenie rurociggdw wraz z uzbrojeniem,

e wykonanie prob szczelnosci,

o zasypanie wykopow,

e uporzgdkowanie terenu budowy.

4.3 Istniejgce obiekty budowlane.
W rejonie budowy istniejg nastepujgce obiekty budowlane:

e obiekty kubaturowe — budynki mieszkalne wielo i jednorodzinne na dziatkach

sgsiednich,

o obiekty liniowe podziemne —wodociggi, kanalizacja, energetyka, telekomunikacja oraz

nadziemne — energetyka,

e (Ciggi piszo-jezdne.

4.4 Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagroZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod
warunkiem przestrzegania przepiséw BHP i p.poz.

4.5 Zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Budowa sieci wodociggowej ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét stwarza
szczeglinie wysokie ryzyko powstawania zagroienia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi
w zakresie:

e wpadniecia do wykopu,

e zasypania ziemig,
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s porazenia pragdem, poparzenia podczas zgrzewania,
potrgcenia przez pojazdy mechaniczne (pojazdy budowy oraz ruch kotowy w poblizu pasa

drogowego).

4.6 Obowiazki kierownika budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21A ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany do
sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez do gkreslenia:
¢ wymagan dla szkoler wstepnych w zakresie BHP,

e zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami, w tym szczegdlnie niebezpiecznych przez
wyznaczenie w tym celu osdb,

e zasad stosowania srodkow ochrony indywidualnej jak i zbiorowei,

e zasad i sposobu dostepu do aktualnych instrukeji BHP,

e instrukcji postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i iudzi,

zasad udzielania pierwszej pomocy i wyznaczenie w tym celu 0soh.

4.7 Instruktaz pracownikow.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robot i zaznajomi¢ z nig pracownikdow
w zakresie wykonywania robét.
4.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
podczas wykonywania robét budowlanych.

Osoby pracujgce przy budowie sieci wodociggowej powinny miec zatozone klaski i odziez
ochronna.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, a takze innymi stosownymi
przepisami — normy, wytyczne, rozporzadzenia.

Przed przystgpieniem do robdt naleizy wykonaé wykopy kontrolne sposobem recznym
w celu uszczegotowienia lokalizacji istnielgcego uzbrojenia w obecnosci i pod nadzorem

przedstawiciela dysponenta danego uzbrojenia.
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W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia nalezy wykop zabezpieczyé wraz
z uzbrojeniem podziemnym oraz niezwtocznie powiadomic o tym fakcie kierownika budowy
i dysponenta danego uzbrojenia.

Wykopy wykonywaé nalezy jako wasko-przestrzennne, mechaniczne, a w poblizu
istniejgcego  uzbrojenia  recznie. Sciany wykopéw nalely zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac dla pieszych i ruchu
kotowego — zgodnie z projektem organizacji ruchu kotowego na okres prowadzenia robot w
pasie drogowym.

Urzadzenia i maszyny wykorzystywane w trakcie budowy muszg by¢ uzywane zgodnie
z instrukcjami obstugi oraz poleceniami kierownika budowy.
4.9 Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 21a Ustawy prawo budowlane dla opisanego wyzej przedsiewziecia Plan
hezpieczedstwa i ochrony zdrowia jest opracowywany dla catodci inwestycji polegaigcej na
budowie zespotu budynkéow wielorodzinnych wraz z infrastruktura.

5. Zakres prac przygotowawczych

Przed przystapieniem do robdt budowlano montazowych nalezy:

¢ powiadomi¢ zainteresowane strony o zamiarze rozpoczecia robot,

o zabezpieczyl bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego oraz dojazd dla pojazdow

stuzb specjalnych (straz, pogotowie, policja),

o przewidzied teren pod zaplecze i pod budowe,

e wytyczyc o$ przewodu.

e nalezy opracowal projekt pt. ,Organizacja ruchu na czas budowy” wigczenia

w istniejgcy wodocigg 160 PE w ul. Jeziornej,

e roboty ziemne wykonywad zgodnie z dokumentacja, cbowigzujacymi przepisami,

warunkami i uzgodnieniami,

e nalezy przestrzegac wszystkich warunkow zawartych w PLANIE BIOZ,

o po zakonczeniu robdt teren przewrdcic do stanu pierwotnego.

g 1
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Zakiad Uslug Wodnych i Kanalizacyjnych
CZUWi L ; ul. Sciegna 9, 42-470 Siewierz, woj. Slaskie

e AR tel.ffax 032 6741338, 032 3609513

" www.zuwik.pl, e-mail: zuwik@vp.pl

L S T T AR A v on A P e 2T R PR AR AT 45RO rast i K0S 8 £ et g e

Siewierz, dn. 04.05.2017 1,

ZUWIK 621/6/05/2017

Murapol Projekt Sp. z 0.0,
ul, Partyzantow 49

43-300 Bielsko Biala

ZUWIK Siewierz zapewnia dostawe wody do dz. 8055/40 1 8027/4
Siewierz ul. Jeziorna w ilosciach na cele socjalno — bytowe 3dem®s oraz na cele przeciw

pozarowe 10 dem /s,

Warunki techniczne przylacza budynku wielorodzinnego:

1. Zaprojektowaé wodociag z rur PE 100 RC SDR 17 PN 10 - @ 250,

2. Projektowany wodociag zaprojektowaé w pasie drogowym ul. Nowowiejska.

3. Przytgcza do projektowanych budynkéw wielorodzinnego zaprojektowaé tréjnikiem 250/63
wraz zzasuwg odcinajges.

4. Istniejgcy wodociag PE 160 przytgezyé do projektowanego wodociagu PE 250 wraz z ZASUWg

odcinajgca.

5. Zaprojektowaé — 2 hydranty nadziemne oraz zasuwa odcinajgea.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. . Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OlB/KK/3054/0014/12 Rzeszow, 2012 - 07 - 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm ) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U 2 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.joraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 §23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98
poz.1071 z pdZn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani KATARZYNA GAMRACKA
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 08 wrzednia 1983 r., miejsce urodzenia — Rzeszow
oirzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0038/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania slrony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.LJ. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pd#n. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora Nadzora
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji  stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowsj lzby Inzynieréw Budowniclwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
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Szczegdlowy zakres uprawnien
de projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Katarzyna Gamracka

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Namocy § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objgtej ninigjszymi uprawnieniami, ;

inz. Stanistaw Dolegowski 1 RAXT 7
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3. aa

. . I
mgr inz. Andrzej Mamezur).
i
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INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WUG-DNJ-5C4 *

Pani Katarzyna Gamracka o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0198/12

adres zamieszkania ul. Podwistocze 38B/91, 35-310 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-26 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(?godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




MAKOPO?.SKA Krakow, dnia 22 czerwca 2016 r.
- OKREGOWA
1 7 B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0404/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U, z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.] pkt
4 1it. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity: Dz U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), §10
i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, 22014 r. poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Paulina Matylda Szulewska-Stanaszek
magister z‘nz‘yz?ier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 10.10.1975 r. w Tarnowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0332/PBS/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Preewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr inz. Zygmunt Rawick:

2. Czionek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cdonek Skladu Orzekajacego
megr inz. Maria Duma




Szezegélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.}, W zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1} projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowanid
nadzoru autorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

4

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe I kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

_ Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
de inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajgoege
inz. Stanisltaw Chrobak

3. Conek Skladu Orzekajgeego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pani Paviina Szulewska-Stanaszek
ul. Ks. Pratata Laczka 34/3
30-864 Krakdw
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowtanego

a/a ZA ZGQ
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZEW-SPG-12T *

Pani Paulina Matylda Szulewska-Stanaszek o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0342/16

adres zamieszkania ul. Ks. Pratata taczka 34/3, 30-864 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-11 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopoiskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikcwanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA 2GODNQg

* weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Inzyniercw
Budownictwa.



UCHWALA NR XLVII356/10
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

2 dnia 24 czerweca 2010 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszarow
polozonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowej nr 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 11 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1950r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.}, art. 3 ust.1, art, 20 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.), w zwigzku
z Uchwalg z dnia 26 pazdziernika 2006 Rady Miejskie] w Siewierzu Nr LVI/388/06 w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow polozonych w granicach miasta
Siewierza KM-42, KM-43, czesci terenow KM-41 po obu stronach drogi krajowej nr 1 oraz Uchwatg Nr XLI/315/09
Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwaty Nr LVII/388/2006 Rady Migjskiej
w Siewierzu z dnia 26.10.2006r.

Rada Miejska w Siewierzu

stwierdza zgodnosé projekiu ,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszardw
pofozonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowsi nr 17 ze ,Studium
. uwarunkowan | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta | Gminy Siewierz” przyjetym Uchwatg Nr
XX/158/2000 Rady Migjskiej w Siewierzu z dnia 25 kwietnia 2000r. z pdzZniejszymi zmianami.

i uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci cbszarow polozonych w granicach miasta
Siewierza KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowej nr 1

Rozdziat 1.
Ustalenia ogodlne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar potozony w Siewierzu, KM- 42, KM-
43, po obu stronach drogi krajowej nr 1 0 powierzchni ok. 68 ha w granicach okreslonych na rysunku planu
stanowigcym zatgceznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. 1. Przedmiotem ustalen planu sg;
1) tereny zabudowy uslugowej uzytecznosci publicznej i zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem U/M;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy ustugowej uzytecznosci publicznej oznaczone symbolem M/U;
3) tereny zabudowy ustugowe], administracji, kultury, handlu i gastronomii oznaczone symbolem AU;
4} teren zabudowy ustugowej kultu religijnego oznaczony symbolem UK;
¢ B} tereny zieleni urzadzonej oraz ustug sportu i rekreacji oznaczone symbotem ZP/US;
8} teren zieleni urzgdzonegj oznaczone symbolem ZP;

7} teren wod powierzchniowych cznaczony symbolem WS;

)
)
)
)
)
}
)
8) teren infrastruktury technicznej wodociggow oznaczony symbolem W;
8) tereny infrastruktury technicznej kanalizacji ozhaczone symbolern K;

10) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki oznaczony symbolem E;

11) teren drogi krajowej nr 1 klasy ulicy gtéwnej ruchu przyspieszonego oznaczony symboiem KDGP2/2;
12} teren drogi powiatowe] klasy ulicy zbiorczej, oznaczony symbolem 1 KDZ 1/2;

13} teren drogi publicznej klasy ulicy zbiorczej, oznaczony symbolem 2 KDZ 1/2;

14) tereny drog publicznych klasy ulicy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD 1/2;

15) tereny drog wewnetrznych, oznaczone symbolem KDW;

16) teren miejsc postojowych, oznaczony symbolem KP;

17} teren placu miejskiego, oznaczony symbolem KX .

2. Ustalenia, o ktérych mowa w ust. 1 zawarto w nastepujacych rozdziatach:

Id: DAHPB-UAWQV-RIUVF-0ZRGX-KFLCK. Uchwalony ZA ZGODN Oéé Strona 1
Z ORYGINALEM



1) Rozdziat 1 Ustalenia ogoine;
2) Rozdziat 2 Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego;

3) Rozdzial 3 Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksziattowania zabudowy
i zagospodarowania terenu;

4) Rozdzial 4 Zasady ochrony srodowiska;

5} Rozdziai 5 Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, atakZe narazonych na niebezpieczefstwo powodzi. Szczegélne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;

6) Rozdziat 6 Ogolne zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomaosci;
7) Rozdziat 7 Zasady moedernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji | infrastruktury technicznej;

8) Rozdziat 8 Stawki procentowe, na podstawie, ktorych ustala sie optate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4, ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9) Rozdzial 9 Ustalenia kofcowe.

§ 3. 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania dla czesci terendw
potozonych w Siewierzu KM-42, KM-43, po obu stronach drogi krajowej nr 1, skladajg sig ustalenia zawarte
w tresci niniejszej uchwaly wraz z zalgcznikami:

1) Zatgcznik nr 1- Rysunek planu wskali 1:2 000 stanowigcy czes¢ graficzng planu, w ktarym obowiazujg
nastepujace oznaczenia graficzne;

a) granica ohszaru ohjetego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d} nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkdw nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi,
f) symbole identyfikujace przeznaczenie terendw.
2) Zatacznik nr 2 - Ideogram uzbrojenia w skali 1:2 000,stanowigcy graficzng informacyjng czesd planu;

3) Zatgeznik nr 3 - Rozstrzygnigcie Rady Migjskiej w Siewierzu o spoesobie razpatrzenia nieuwzglednionych uwag
wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu projektu miejscowege planu  zagospodarowania
przestrzennego, dla czesci obszardw potozonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, po cbu

stronach drogi krajowej nr 1;

4) Zalgcznik nr 4 - Rozstrzygnigeie Rady Miejskie] w Siewierzu o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kidre nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Pozostale oznaczenia, wtym tres¢ mapy zasadniczej, numery igranice dzialek ewidencyjnych, sciezki
rowerowe, majg charakter informacyiny.

3. Ustalenia planu, o ktorych mowa w §2 ust.1. opracowano z uwzglednieniem pragnozy oddzialywania planu
na srodowisko araz opracowaniem ekofiziograficznym dla w/iw terenu.

§ 4, W obszarze objetym planem nie wystepujg przestanki do okreélenia wymagan:

1) granic obszarow rehabilitacji istniejgacef zabudowy i infrastruktury techniczne;;

2) granic obszarow wymagajacych przeksztatcen lub rekultywaci;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr Kultury wspélczesnej;

4} granic obszardw osuwania sie mas ziemi i terendw zalewowych;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania urzadzenia | uzytkowania terendw.
§ 5. liskroC w ninigjszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumiec¢ niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obszardw polozonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43 coraz po obu stronach drogi krajowej nr 1;

2) ohszarze - nalezy przez to rozumiec caly obszar objety niniejszym planem;
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3) terenie - nalezy przez to rozumiec¢ obszar wydzielony liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu i oznaczony
symbolem cyfrowo — literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé przewazajacy sposéb zagospodarowania dzialki
budowlane] (stanowigcy wiece] niz 55% powierzchni), w granicach terenu wyznaczonege liniami
rozgraniczajacymi;

5) przeznaczeniu uzupetniajacym- nalezy przez to rozumie¢ ustalony planem (nie przekraczajacy 45%
powierzchni) sposob zagospodarowania dziatki budowlanej w granicach terenu wyznaczcnego liniami
rozgraniczajacymi;

6) wysokosci budynku - nalezy przez to rozumiec:

a) wysckosC mierzong od poziomu terenu przy najnize] polozonym wejsciu do budynku b jege czesci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej pctozonego
stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej bez uwzglednienia wyniesionych ponad
te ptaszczyzne maszynowni dzwigbdw iinnych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej polozonego
punktu stropodachu lub konstrukcji  przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt tudzi,

b) ilos¢ kondygnacji nadziemnych budynku.

7) ustugach wbhudowanych z zakresu uzytecznosci publiczne) — nalezy przez to rozumiec lokale uzytkowe
w budynkach jednoredzinnych Ilub parterach budynkow mieszkaniowych, wielorodzinnych, w ktorych
realizowane bedg ustugi z zakresu jak dla budynku uzytecznosci publicznej, o ktdérym mowa w pkt.8);

8) ustugach lub zabudowie uslugowej uzytecznosci publicznej- nalezy przez to rozumiec¢ teren jubi
budynek, przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spoteczne] lub socjalnej,
obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, {za wyjatkiem
ustug gromadzenia, sktadowania i przetwarzania odpaddw, stacii paliw), turystyki, w tym hotele, motele, sportu,
obstugi pasazerdow w transporcie kolejowym i drogowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji, za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy [ub socjalny;

9) nieuciazliwej produkcji - nalezy przez to rozumiec budynek przeznaczony na potrzeby produkeji, skladu badz
rzemiosta, ktérego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dzialki budowlanej i nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska naturalnego oraz nie sg w nim stale przechowywane i koniekcjonowane substancje niebezpieczne;

10) dziatce budowlanej - nalezy przez to rozumiec nieruchomos$é gruntowa lub dziatke gruntu (ewidencyjng),
ktdrej wielkosc, cechy gecmetryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury
technicznej speiniaja wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajgce z ustawy o gospodarce
nieruchomosciami i dalszych ustalert plany;

11) terenie biologicznie czynnym - nalezy przez to rozumie¢ teren z nawierzchnig ziemng urzadzong w sposdb
zapewniajacy naturaing wegetacje, a takze 50% powierzchni tarasow i stropodachow z takg nawierzchnig, nie
mniej jednak niz 10m? oraz wode powierzchniowg na tym terenie, wyrazony jako wskaznik % powierzchni
terenu biologicznie czynnege do powierzchni dzialkki budowlane] lub terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi,

12) powierzchni zabudowy dziatki budowlanej - nalezy przez to rozumieé stosunek powierzchni budynku lub
wszystkich budynkow w obrebie dziatki budowlanej, liczong] wrzucie poziomym zewnetrznych krawedzi
budynku lub budynkéw na powierzchnie gruntu do powierzchni dziatki budowlanej, wyrazonej jako wskaznik %
powierzchni zabudowy dziatki budowlane]

13} kwartale zabudowy — nalezy przez to rozumiec teren badz czes¢ terenu, na kitérg skladajg sie zabudowa
obrzezna ograniczona siecig uliczna, wewnatrz ktérego znajduje sie dziatka lub dziatki stuzace zaspokajaniu
wspolnych potrzeb jego uzytkownikow, w tym: wydzielone miejsca postojowe, zielen urzadzona, place zabaw,
elementy matej architekiury i infrastruktury technicznej;

14) reklamie wielkoformatowej - nalezy przez to rozumie¢ nosnik reklamowy, wtym wolnostojacy,
o powierzchni reklamowe| przekraczajgcej wymiary 6m? Jub wysokoéci wiekszej niz 5,0 m;

15) maszcie antenowym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany wolnostojgcy stuzgcy do montazu anten
i urzgdzeft radiowych;,

16) infrastrukturze technicznej - nalezy przez to rozumiec podziemne, naziemne albo nadziemne przewody lub
urzadzenia sluzace w szczegolnosci do zaopatrzenia w wode, cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe,
odprowadzenia |oczyszezania Sciekdw, gromadzenia odpadow, takze obstuge telekomunikacyjng
t radiokomunikacyjng oraz drogi dojazdowe zapewniajace bezposredni dostep dziatek budowlanych do drég
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publicznych iwewnetrznych, atakze inne przewody iurzadzenia stuzace zaspakajaniu potrzeb bytowych
uzytkownikoéw nieruchomosci;

17) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumiec¢ odpowiednie przepisy obowigzujgeych ustaw wraz z ich
przepisami wykonawczymi.

Rozdziat 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

§ 6. 1. W obszarze objetym planem dopuszcza sie:

1} wyznaczenie drog wewnetrznych, zapewniajgcych dojazd dla obstugi ierendw o szerokosci wynikajgce]
z rozporzadzen wykonawczych do ustawy prawo budowlane, umozliwiajgcych bezpieczny dojazd do dziatki
budowlanej izapewnienie miejsca postojowego pojazdéw sit ratowniczych {pogotowie ratunkowe, straz
pazarna, policja, itp.);

2) lokalizowanie zabudowy pierzejowej bezposrednio w liniach rozgraniczajacych drég za wyjatkiem drog
ozhaczonych symbolem 1KDZ1/2 i KDGP 2/2;

3) wydzielenie izagospodarowanie wramach terenow U/M, M/U, dzialek sluzgcych zaspokojeniu potrzeb
rekreacji i parkowania pojazdow, wyodrebnionych jako czesci wspolnych dla danego kwartatu zabudowy;

4) wyznaczenie tras urzadzen liniowych oraz terendw urzgdzen zwigzanych z rozbudowsg systemow infrastruktury
technicznej stosownie do warunkdéw wynikajacych ze szczegdtowych rozwigzan technicznych, w sposob nie
naruszajgcy przeznaczenia podstawowego planu, wtym w szczegdlnosci prowadzenie tych tras w liniach
rozgraniczajacych drog i ulic.

2. W obszarze objetym planem, zakazuje sie lokalizacji:

1) ustug polegajgcych na prowadzeniu dziatalnosci w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub
magazynowania odpadow, za wyjatkiem odpadow wykorzystywanych do celow elekfroenergetycznych
z zastrzezeniem zastosowania wyiacznie w ramach terenu E;

2) wolnostojgcych reklam wielkoformatowych oraz budowli sluzacych reklamie;
3) budowy ogrodzen z prefabrykatéw betonowych.

3. W obszarze objetym planem dopuszcza sie powierzchnie sprzedazy sklepéw do 2000 m?Zw zespole
handliowo-ustugowym.

4. W obszarze objetym planem wylacza sie z zabudowy tereny pofozone ponizej rzednej 291 m.n.p.m.; Na tych
terenach depuszcza sie realizacje obiektow i urzgdzen hydrotechnicznych.

Rozdzial 3.
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczace parametréow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenu

§ 7. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenow ustala sie dla terendw wyodrebnionych liniami rozgraniczajgcymi na rysunku planu
+i oznaczonych symbolami planu oraz dla dziatek budowlanych w ich obrebie.

§ 8. 1. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolami od 1U/M do 6U/Mi ustala sig ich przeznaczenie
podstawowe jako terenow zabudowy usiugowej uzytecznosci publicznegj | zabudowy mieszkaniows|.

2. Jako przeznaczenie uzupeiniajace dla terendw wymienionych w ust.1 ustala sie:
1) sieci i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j;
2) drogi wewnetrzne, miejsca postojowe i garaze dla obstugi terendw U/M;
3) obiekty i urzgdzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw itp.;
4) sciezki rowerowe i piesze,

5) nieucigzliwa produkcia;

)
)
)
)
)
6) obiekty i budynki gospodarcze o architekiurze dostosowane] do zabudowy mieszkaniowej;
7} ogblnodostepne parkingi dla samochodow osobowych o pojemnosci do szescdziesigeiu migjsc postojowych;
8} szczelne zbiorniki do czasowego gromadzenia nieczystosci przed rozbudowa systemu kanalizacii;

9) parki skwery i zielence,

0

10) zielen urzadzona i obiekty malej architektury;
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11) zielen izolacyjna oraz urzgdezenia stuzgce ochrenie srodowiska i zdrowia ludzi.

3. Dla terendw wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujace parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenow:

1) teren biologicznie czynny — min. 10% na terenach zabudowy ustugowej, min 25% na terenach zabudowy
mieszkaniowej;

2) powierzchnia zabudowy dzialki budowlanej do 55%;
3) powierzchnia nowych dziatek budowlanych:

a) minimalna powierzchnia dzialek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej wolnostojace;,
mieszkaniowo-usiugowe] i ustugowej — 600m?2 | a min. szerokos$é frontu dziatki — 20,0m,

b) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkanicwe] wielerodzinnej, mieszkaniowo-ustugowej
i uslugowej szeregowe] {pierzeja ulicy) — 400m? | a minimalna szerokosé frontu dziatki — 15,0m,

¢} minimalna wielkos¢ dziatek budowianych dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojgcej — 450m? | a minimalna
szerokos¢ frontu dziatki —18,0m,

d) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy jednorodzinne] blizniaczej — 300m?2 | a minimalna szerckosé
frontu dziatki — 10,.0m,

e) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy jednorodzinne] szeregowe] — 150m? | a minimalna szerokosé
frontu dziatki — 6,0m.

- 4) nakaz wydzielania dziatek budowlanych pod katem prostym do pasa drogowego z dopuszczeniem tolerancji +/-
157
5) wysokosé zabudowy — max. 3 kondygnacje nadziemne plus poddasze uzytkowe dla dachow wielospadowych
fub min. 2 do 4 kondygnacji nadziemnych dia dachow plaskich;
8} wysokosé budynkow gospodarczych i garazy wolnastojgeych max. 7,0m;
7) dachy wielospadowe o nachyleniu powyzej 25° do 50° lub dachy plaskie;

8) minimalna odlegiosé obiektow budowlanych od drég publicznych liczona od zewnetrzne] krawedzi jezdni
ustalona na podstawie przepisow ustawy ¢ drogach publicznych oraz §6 ust. 1 pkt.2;

9) wskazniki miejsc postojowych lub garazowych:

a) tereny zabudowy usiugowe] uzytecznosci publicznej i zabudowy mieszkaniowe] — 30 miejsc postojowych na
1000 m? powierzchni uzytkowej usiug, 4G — miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

b} dla zahudowy mieszkaniowe]; min. 1miejsce posiojowe / 1 mieszkanie,
4. Dla terendw wymienionych w ust.1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:

1) na terenach 1M, 3U/M i 4LIIM | nakaz realizacji wzdiuz ich wschodniej granicy (od strony drogi KDGP2/2)
zabudowy ustugowej uzytecznosci publicznej oraz obiektéw i budynkdéw gospodarczych, z zastrzezeniem
ustalen zawartych w §20. ust.4;

2) na terenie 4UIM dopuszcza sie przeznaczenie czesci terendw przyleglych do projektowanego wezta z drogg
krajowa DK1 dla prawidtowegoe jego uksziattowania;

3) miejsca postojowe do cbstugi obiektdw i budynkow zlokalizowane na dzialce, na ktérej te obiekty i budynki
beda zlokalizowane,

4} dopuszcza sie bilansowanie czesci migjsc postojowych w liniach rozgraniczajgcych drog, w ramach sasiednich
terendw UMM w zasiegu 100,0m oraz na terenie oznaczonym symbolem KP;

5) migjsca postojowe realizowane jake naziemne lub podziemne;

6) partery (przyziemia) budynkow i obiekiow uzytecznosci publicznej powigzane przestrzennie z matg architekturg
i zielenig towarzyszacg w sposob zapewniajacy dostepnosé asobom niepetnosprawnym;

7) obsluga infrastrukiurg techniczng i komunikacja — wediug ustalen zawartych w §24 do 37;

8} dla terenéw oznaczonych symbolami 1U/M, 2U/M, 3U/M 14U/, nakaz uwzglednienia zasad ochrony
srodowiska okreslonych w §20. ust.3 i 4.

§ 9. 1. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolami od 1M/U do 11MAJ i ustala sie ich przeznaczenie
podstawowe jako terendw zabudowy mieszkaniowej i zabudowy ustugowej uzytecznosci publicznej.

2. Jako przeznaczenie uzupeiniajgce dla terendw wymienionych w ust.1 ustala sie:
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1) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;
2} drogi wewnetrzne, miejsca postojowe i garaze dla obstugi terendw MU,
3) obiekty i urzadzenia sportowo-rekreacyjne, place zabaw itp.;

4) sciezki rowerowe i piesze,

)
)
)
)
5) obiekty i budynki gospodarcze o architekturze dostosowanej do zabudowy mieszkaniowej;
8) ogolnodostepne parkingi dla samochodow oschowych o pojemnosci do szedédziesieciu miejsc postojowych;
7} szczelne zbiorniki do czasowego gromadzenia nieczystosci przed rozbudowa systemu kanalizaci;

8) zielen urzgdzona i obiekty male] architektury,parki, skwery i zielence;

9) zielen izolacyjng oraz urzadzenia sluzgce achronie srodowiska i zdrowia ludzi.

3. Dla terenow wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujace parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy
zagospodarowania {erenow;

1) teren biologicznie czynny — min 30% na terenach zabudowy mieszkaniowej min. 15% na terenach zabudowy
ustugowej;

2) powierzchnia zabudowy dzialki budowiane] do 40%;
3) powierzchnia nowych dzialek budowlanych:

a) minimalna powierzchnia dzialek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej wieloradzinnej woinostojacej,
mieszkaniowo-usiugowej i ustugowej — 600m? , a min. szerokosc frontu dzialki — 20,0m,

b) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowej
i ustugowej szeregowe] {pierzeja ulicy) — 400m? , a minimalna szerokosé frontu dziatki — 15,0m,

c) minimaina wielkos¢ dzialek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej, wolnostojacej ~ 450m?2 | a minimalna
szerokosé frontu dziatki —18,0m,

d; minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy jednorodzinnej blizniaczej - 300m2, a minimalna szerokosé
frontu dziatki — 10,0m,

e} minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej — 150m2, a minimalna szerokoscé
frontu dziatki = 6,0m.

4} wysokosc¢ zabudowy — do 3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze uzytkowe dla dachéw wielospadowych
lub min. 2 do 4 kendygnacji nadziemnych dia dachow ptaskich;

5) wysokosc budynkdw gospodarczych i garazy wolnostojacych max. 7,0m;

6) na terenach oznaczonych symbolami 5N/U, 7M/U, 8M/U i 9M/U dopuszcza sie pojedyncze dominanty
wysokosciowe (po 1 dla 1 terenu)} w zabudowie mieszkalno-ustugowej i ustugowej, o0 wysokoséci max. 22m;

7) dachy wielospadowe o0 nachyleniu powyzej 25° do 50° lub dachy ptaskie;

8) minimaina odieglos¢ obiekiéw budowlanych od drég liczona od zewnetrzne] krawedzi jezdni ustalona na
podstawie ustawy o drogach publicznych oraz § 6 ust. 1 pkt.2;

9) wskazniki miejsc postojowych lub garazowych:

a} tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy ustugowej uzytecznosci publicznej — 30 migjsc postojowych na
1000 m? powierzchni uzytkowe] usiug, 40 — miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

b) dla zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej; min. 1,5 miejsca / 1 mieszkanie,
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinngj wolnostojace] i blizniaczej: min. 2 miejsca /1 mieszkanie.
4. Dla terenow wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:

1) ustugi uzytecznosci publicznej wbudowane w budynki mieszkalne w pierzejach ulic;

2) na terenach 1M{U, 2M/U, 3M/U, 4M/U i 5M/U zabudowa ustugowa uzytecznosci publicznej wolnostojaca;

3) miejsca postojowe do obstugi obiekidw | budynkdw zlokalizowane na dzialce, na ktorej te obiekty i budynki
bedg zlokalizowane;

4) dopuszcza sie bilansowanie czescli miejsc postojowych w liniach rozgraniczajgcych drég oraz w ramach
sgsiednich terendw M/U w zasiegu 100,0m;

5} migjsca postojowe realizowane jake naziemne lub podziemne;

Id: DAHPB-UAWQV-RIUVF-QZRGX-KFLCK, Uchwzlony Strona 6

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM



6) partery {przyziemia} budynkow i obiektow uzytecznosci publiczne] powigzane przestrzennie z matg architekturg
i zielenig towarzyszaca w sposob zapewniajgcy dostepnosé osobom niepetnosprawnym;

7) obstuga infrastrukturg techniczng i komunikacjg — wedtug ustalen zawartych w §24 do 37.

§ 10. 1. Wyznacza sig tereny oznaczone symbolami 1AU 1 2AU i ustala sie ich przeznaczenie podstawowe
jako terendw zabudeowy ustugowe] administracji, kultury, handlu i gastronomii.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dla terenu wymienionego w ust.1 ustala sie:
1} zielery urzadzona i obiekty malej architektury;
2} sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
3) miejsca postojowe i garaze whudowane,

3. Na terenie oznaczonym symbolerm 2AU dopuszcza sie lokalizacje placu miejskiego na zasadach
okreslonych jak dia terenu KX w §18.

4. Dla terenow wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujgce parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenow:

1) teren biologicznie czynny — nie ustala sie;
2) powierzchnia zabudowy dziatki budowiane] do 90% dla terenu 1AU oraz do 100% dla terenu 2AU;

3) wysokose zabudowy na terenie 1AU - min.2 do 3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze uzytkowe, lub 2 do
4 kondygnacji nadziemnych dla dachow plaskich;

4} wysokos¢ zabudowy na terenie 2AU - 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze uzytkowe, lub 12,0 m;

5} na terenie 1Al dopuszcza sie budowe dominanty wysokoSciowe] w formie wiezy o wysokosci maksymalnej do
30,0m;

6) dachy wielospadowe lub dachy plaskie;

7) wskazniki miejsc postojowych - min. 30 migjsc / 1000 m? powierzchni uzyikowe] lub 40 rmigjsc /100
zatrudnionych.

5. Dla terendw wymienionych w ust.1 ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:
1) obstuga infrastrukturg techniczng i komunikacjg - wediug ustalen zawartych w §24 do 37,

2) dapuszcza sie bilansowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczajgcych drog oraz w ramach sasiednich
terenéw M/U w zasiegu 100,0m;

3) miejsca postojowe realizowane jako naziemne;

4} partery {przyziemia) budynkow i obiektéw uzytecznosci publicznej powigzane przestrzennie z malg architekturg
i zielenig towarzyszacg w sposob zapewniajgacy dostepnose oscbom niepeinosprawnym;

5) zakaz budowy ogrodzen.

§ 11. 1. Wyznacza sie teren oznaczony symbolem UK | ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako teren
zabudowy ustugowe] kultu religijnego.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dia terenu wymienionego w ust.1 ustala sie:
1) zielen urzadzona i obiekty malej architektury;
2) uslugi oswiaty i edukacji;
3} sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
4} miejsca postojowe | garaze wbudowane,

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie nastepujgce parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terenow:

1} teren biclogicznie czynny — min. 25%;
2) powierzchnia zabudowy dzialki budowlanej do 50%,

3) wysoko$¢ zabudowy od min.1 do 3 kondygnacji nadziemnych plus poddasze uzytkowe, lub do 4 kondygnacji
nadziemnych dla dachow ptaskich;

4) dopuszcza sie budowe dominanty wysokosciowej o wysokosci maksymalnej do 30,0m;

5) dachy wielospadowe lub plaskie;
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6) wskazniki miejsc postojowych - min, 30 mieisc/1000 m* powierzchni uzytkowej lub 40 miejsc/100
zatrudnionych.

4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:
1} obstuga infrastrukturg techniczng i komunikacjg - wediug ustalen zawartych w §24 do 37;

2) miejsca postojowe do obsiugi obiektow |budynkéw na dzialce, na kidrej te obiekty ibudynki bedsg
zlokalizowane, z zastrzezeniem pkt.3;

3) dopuszcza sie lokalizacje miejsc postojowych, o kidrych mowa wpkt. 2, wliniach rozgraniczajacych ulic
przyleglych do terenu dzialki inwestycyjnej, w zasiegu 100,0m oraz wramach sasiednich terenéw M/U
w zasiegu 100,0m;

4) miejsca postojowe realizowane jako naziemne;

5) partery (przyziemia) budynkow i obiekiéw uzytecznosci publicznej powigzane przestrzennie z matg architekturg
i zielenig towarzyszaca w sposob zapewniajgcy dostepnosc osobom niepeinosprawnym.

§ 12. 1. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolami od 1ZP/US do 4ZP/US | ustala sie ich przeznaczenie
podstawowe [ako terendw zieleni urzadzonej oraz usiug sportu i rekreacji.

2. Jako przeznaczenie uzupemiajace dla terenow wymienionych w ust. 1 ustala sie:
1) drogi wewnetrzne;
~ 2) obiekty matej architektury, place zabaw i boiska sportowe
| 3) wody powierzchniowe,

4) zbiorniki retencyijne nadziemne i podziemne;

}
}
)
)
5) sieci oraz obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej, w tym sanitariaty;
6) éciezki piesze i rowerowe;

7) obiekty i urzadzenia hydrotechniczne zwigzane z ochrong przeciwpowodziows;
8) obiekty i urzadzenia oznakowania nawigacyjnego.

3. Dla terenow wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksziattowania zabudowy
zagospodarowania terendow:

1) teren biclogicznie czynny — min. 70%;
2) powigrzchnia zabudowy dziatki budowianej do 20%;
3) wysoko$¢ zabudowy:

a} 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze uzytkowe dla dachéw wielospadowych lub do 2 kendygnacji
nadziemnych dla dachéw plaskich,

b) dla obiektow usiug sportu i rekreac]i zgodna z funkcja, ale nie wiecej niz 20,0m.
4) wskazniki miejsc postojowych:

a) dla obiektow ustug sportu rekreacji min. 4 migjsca/10 zatrudnionych oraz min. 1 miejsce postojowe na
30m? powierzchni uzytkowej,

b) dla zabudowy infrastruktury techniczne]: min. 4 miejsca/10 zatrudnionych.
4, Dla terenéw wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:
1) obsiuga infrastruktura techniczng | komunikacjg — wedlug ustalen zawartych w §24 do 37;

2) miejsca postojowe do obsiugi obiektéw [ budynkéw na dzialce, na kitore] te obiekly ibudynki bedg
zlokalizowane;

3) zachowanie isinigjgce] zieleni wysokig] o znacznych walorach przyrodniczych;
4) skoordynowane nasadzenia zieleni wysckigj i niskiej;

)

)
5} zakaz sytuowania reklam;
6) zakaz zabudowy oraz sadzenia drzew | krzewdw ponizej rzednej 281 m. n.p.m;
}

7)dopuszcza sie ponizej rzedne] 291m.n.p.m. lokalizacje obiektow iurzadzen hydrotechnicznych
i nawigacyjriych,
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8) zakaz grodzenia terenow przylegajacych do zhiornika Przeczyce zgednie z ustawg prawo wodne;

g)dla terenu oznaczonym symbolem 2ZP/US nakaz uwzglednienia zasad ochrony srodowiska okresionych
w §20, ust.3.

§ 13. 1. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem ZP i ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako teren
zieleni urzadzone.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dia terenu wymienionego w ust.1 ustala sie:
1} obiekty malej architektury;
2) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
3) sciezki piesze | rowerowe.
3. Dla terenu wymienionego w ust.1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania;
1) zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej ¢ walorach przyrodniczych;
2) zakaz zabudowy kubaturowej;
3) obstuga infrastrukiurg techniczng i komunikacjg — wedlug ustalen zawartych w §24 do 37.

§ 14. 1. Wyznacza sie teren oznaczony symbolem WS | ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako teren
wod powierzchniowych,

2. Jako przeznaczenie uzupetniajace ustala sie:
1) budowle i urzgdzenia hydrotechniczne;
2) obiekty i urzgdzenia przystani sportowe] sprzetu plywajacego w formie obiektu plywajacego;
3) obiekty i urzgdzenia oznakowania nawigacyjnego.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem WS ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:

1) dopuszeza sie wszelkie prace zwigzane z konserwacjg iutrzymaniem zbiornikéw, atakze z zapewnieniem
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego;,

2) zakazuje sie:
a) zasypywania i niszczenia istniejacych wod powierzchniowych,
b} sktadowania wszelkich odpadow,
¢} odprowadzania nieoczyszczonych sciekow oraz nieoczyszezonych wdd opadowych i roztopowych.

§ 15. 1. Wyznacza sie feren oznaczony symbolem Wi ustala jego przeznaczenie podstawowe jako teren
infrastruktury technicznej wodociagéw, w tym ujecie wody giebinowe] wraz ze strefg ochrony bezposrednigj.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dla terenu wymienionege w ust.1 ustala sie
1) obiekty stacji uzdatniania wody;
2) pompownie |l stopnia;
3) zbiorniki magazynowo-wyrownawcze,
4) budynki gospodarcze, socjalne i administracyjne;

5} place manewrowe;

)

)

)

)

}

6} ustugi edukacji ekologicznej;
7) ustugi gastronomii;

8) obiekty matej architektury i place zabaw;

9) sieci oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;;
10} drogi wewnetrzne | miejsca postojowe.

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksziattowania zabudowy
i zagospodarowania terendw:

1} teren biologicznie czynny — min. 15%;
2} powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej do 60%;

3} wysokos¢ zabudowy obiektu stacji uzdatniania wody zgodna z funkejg obiektu;
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4) wysokosc zabudowy usfug gastronomii iedukacji ekologicznej - 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem
uzytkowym dla dachow wielospadowych lub min, 2 do 3 kondygnacji nadziemnych dia dachow plaskich:

5) wysoko$é budynkow gospodarczych - 12,0m;
6) wskazniki migjsc postojowych:

a) dla funkeji infrastruktury technicznej: min. 4 miejsca / 10uzytkownikéw, w tym przynajmniej jedno miejsce na
samochod ciezarowy masie powyzej 3,5t,

b} dla funkcji edukacji i ustug gastronomii: min. 10 miejsc/40 uzytkownikow,

4. Dia terenu wymienionego w ust? ustala sie obstuge infrastrukturg techniczng i komunikacjg — wedtug
ustalen zawartych w §24 do 37,

§ 16. 1. Wyznacza sie teren oznaczony symbolem E i ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako teren
infrastrukiury technicznej elektroenergetyki - elektrocieptownia.

2. Jako przeznaczenie uzupeiniajgce dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie;
1) sieci oraz obiekty i urzadzenia infrastrukiury technicznej;
2) matle elekirownie;

3) place sktadowe i magazyny;

)
)
)
4} budynki gospodarcze, socjalne i administracyjne;
- b) obiekty ustugowe oraz zwigzane z nieucigzliwg produkcia;
6) miejsca postojowe | garaze;
1) zielen urzadzong i obiekty malej architekiury.

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
i zagospodarowania terenow;

1} teren biologiczhie czynny — min. 10%;

2) powierzchnia zabudowy dzialki budowlanej do 70%

3) maksymaina wysokosc zabudowy: 20 metréw;

4) wskazniki miejsc postojowych!
a) min. 4 miejsca / 10 zatrudnionych,
b) min. jedno miejsce postojowe lub garazowe na samochdd ciezarowy 0 masie powyzej 3,5 t.
4, Dla terenu wymienionego w ust.1 ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania:

1) obstuga infrastrukturg techniczng | komunikacjg — wediug ustalen zawartych w §24 do 37;

2) dopuszcza sie przeznaczenie czesci terendw przylegtych do projekiowanego wezia z droga krajowg DK1 dla
prawidtowego jego uksztattowania,

§ 17. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolami 1K oraz 2K i ustala sig ich przeznaczenie podstawowe
jako tereny infrastruktury technicznej kanalizacji.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dla terendw wymienionych w ust. 1 ustala sie:
1) sieci oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) miejsca postojowe.

3. Dla terendw wymienionych w ust. 1 ustala sie nastepujace parametry | wskazniki ksztaliowania zabudowy
i zagospodarowania terenow:

1) teren biclogicznie czynny — min. 15%;

2) powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej do 50%;

3) maksymalna wysokosc zabudowy: 12,0m;

4) wskazniki miejsc postojowych:1 miejsce na samochod cigzarowy o masie powyzej 3,5 t i jednc na samochéd
0sobowy,

4, Dia terenow wymienionych w ust.1 ustala sie obstuge infrastrukturg techniczng | komunikacjg — wediug
ustalen zawartych w §24 do 37.
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§ 18. 1. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem KP i ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako teren
miejsc postojowych.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dia terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie:
1) sieci oraz obiekty i urzgdzenia infrastrukiury technicznej;
2} garaze wielostanowiskowe,
3) budynki zwigzane z obstugg migjsc postojowych.

3. Dia terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie nastepujace parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy
[ zagospodarowania terendw.

1) teren hiologicznie czynny — min. 10%;
2} powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej do 90%;

3) minimalna ocdiegios¢ naziemnych miejsc postojowych od przylegajgcych terendw WM zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i rczporzadzen wykonawczych;

4) obstuga infrastrukiurg techniczng i komunikacjg — wedlug ustalen zawartych w §24 do 37.

§ 19. 1. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem KX i ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jake teren
placu miejskiego,

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dla terenu wymienionego w ust.1 ustala sie;
1) sieci oraz obiekly i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
2} zielen urzagdzona i obiekty matej architektury,
3} ustugi handlu detalicznego w formie zorganizowanych stoisk o charakierze czasowym {targowisko).
3. Dla terenu wymienionego w ust.1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:
1) zakaz sytuowania reklam, wolnostojgcych i wielkoformatowych;
2) zakaz realizagji staie] zabudowy kubaturowej;
3) dopuszcza sig mozliwose lokalizacji tymczasowych migjsc postojowych zwigzanych z obstugg targowiska:
)

4) nakaz lokalizowania sieci oraz obiektow |urzadzen infrastruktury technicznej pod ziemia, za wyjatkiem
oswietlenia;

5} obstuga infrastrukturg techniczng | komunikacjg — wedlug ustalens zawartych w §24 do 37.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony srodowiska

§ 20. 1. Ustala sie nastepujgce ogodlne zasady ochrony srodowiska:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, dla kiorych
wymagany jest obowigzek sporzgdzenia raportu © oddzialywaniu na Srodowisko, zgodnie z ustawg prawo
ochrony $rodowiska oraz rozporzadzert wykonawczych do tej ustawy, wedlug stanu prawnege na dzien
uchwalenia planu, za wyjatkiem instalacji radiokomunikacyjnych;

2) zakaz lokalizacji przedsigwzieC¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, ktére moga
wymagac sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zgodnie z ustawg prawo ochrony $rodowiska
oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy, wedlug stanu prawnego na dzied uchwalenia planu, za
wyjatkiem:

a) drég publicznych o nawierzchni utwardzonej,

b) systemu podczyszczania i rozsgczania wdd opadowych,
¢) drég wewnetrznych 1 placow,

d) sieci urzgdzen i obiektow infrastruktury techniczne;j,

e} elektrowni i elekfrocieptowni,

f} zespotow zabudowy usiugowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niz 2ha, centra handlowe i ustugowe
o powierzchni nie mniejszej niz 1Tha lub powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 1ha wraz z towarzyszgca
infrastruktura,

g) parkingdw samochodowych lub zespoléw parkingow dla nie mnigj niz 300 samochodéw osobowych,
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3) obowiazek utrzymania standardéw emisyjnych przez istniejgce i nowo zbudowane obiekty budowlane:

4} obowigzek stosowania indywidualnych proekologicznych systemow cieplnych opartych o spalanie paliw
0 &redniej sprawnosct energetycznej min, 80%;

8) nakaz podczyszczania sciekéw opadowych ze szczelnych nawierzchni drég, ulic i parkingow o powierzchni
powyzej 0,1ha w odpowiednich urzadzeniach;

6) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekdéw sanitarnych do gruntu oraz stosowania rozwigzan
technicznych w zakresie gospodarki wodno - $ciekowej, ktére mogiyby powodowaé dostawanie sie
nieoczyszczonych sciekdw do gruntu;

7) zakaz stosowania indywidualnych przydomowych oczyszczalni $ciekéw sanitarnych itechnologicznych
polegajgcych na rozsgczaniu; Do czasu wybudowania kanalizacji nieczystosci powinny byé gromadzone
w szczelnych, okresowo opréznianych zbiornikach przydomowych;

8) zakaz prowadzenie dzialainosci gospodarczej stwarzajgcej uciazliwosci dla sasiednich nieruchomosci,
w sZezegolnosci w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza, wytwarzania halasu iwibracii, emisji pola
elektromagnetycznego,

8) zakaz budowy indywidualnych ujec¢ wody i studni;

10) dopuszcza sig mozliwos¢ budowy ujec indywidualnych do czasu budowy systemu wodociagowego,
realizowanych z nadzorem geologicznym przy budowie ujecia;

11) nakazuje sig w przypadku wybudowania centralnego systemu dystrybucji wody niezwloczne przytgczenie do
nich wszystkich uzytkownikow, korzystajgcych z ujeé indywidualnych na zasadach opisanych pkt 10 oraz
likwidacje uje¢ indywidualnych pod nadzorem geologicznym;

12) spostb czasowego przechowywania odpadodw winien zabezpieczyd je przed infiltracjg wod opadowych;

13) w przypadku realizacji nowych budynkow lub rozbudowy istniejgcych ustala sie koniecznos¢ zmiany
warunkdw funkcjonowania istniejgcej infrastruktury radiokemunikacyjne] w sposdb ograniczajgcy oddziatywanie
na ludzi, zgodnie z przepisami prawa ochrony srodowiska.

2. Przyporzadkowanie terenéw wyznaczonych w planie do kategorii uzytkowania okreslonych w prawie ochrony
srodowiska w celu ochrony przed halasem:

1) dla terenu podlegajacego ochronie akustyczne] ocznaczonym symbolem UK dopuszezalny poziom hatasu
ustala sie jak dla terendow zabudowy mieszkaniowej iednorodzinnej;

2) dia terendw podlegajacych ochronie akustyczne] oznaczonych symbolem M/U, U/M, dopuszczalny poziom
halasu ustala sig jak dla terendw mieszkaniowo - ustugowych, oraz terendw zabudowy mieszkaniowe;
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

3ydla terendw oznaczonych symbolem ZPfUS dopuszczalny poziom hatasu ustala sie jak dla terenow
rekreacyjno — wypoczynkowych.

3.Dla terendw oznaczonych symbolami2ZP/US, 1U/M, 2W/M, 3UMM i4U/M, polozonych w zasiegu
! potencjalnego ponadnormatywnego oddzialywania akustycznego drogi KDGP2/2 w przypadku wystgpienia

przekroczeft obowigzujacych standardow imisji hatasu, ustala sie dla ich achrony stosowanie zabezpieczen
urnozliwiajacych osiggnigcie w otoczeniu budynkdw standardow poziemu halasu okreslonych w prawie ochrony
srodowiska, w tym:

1) pasow zieleni ochronnej o charakterze oslon izolacyjnych;
2) ekranow ziemnych;

3) ekranow akustycznych;

4) dzwiekoszczelnych technologii i materiatow,

4. Dla  terendw oznaczonych symbolami1U/M, 3UM i 4UIM polozonych w strefie  potencjalnego
ponadnormatywnego oddzialywania akustycznego drogi KDGP2/2 o szerokosci 50,0m od krawedzi jezdni zakazuje
sie lokalizowania budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz obiekidw budowlanych z pomieszczeniami
przeznaczonymi na staly pobyt fudzi.
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Rozdziat 5.

Granice | sposoby zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niehezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych. Szczegoine warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu.

§ 21. 1. Obszar objety planem polozony jest w granicach uzytkowego zbiornika wéd podziemnych GZWP
Olkusz - Zawiercie nr 454,

2. Ustala sie nastepujgce, szczegdlne warunki zagospodarowania obszaréw zasilania GZWP Oikusz -
Zawiercie nr 454

1) lokalizowanie jedynie przedsiewzie¢, dla ktérych raport wykaze brak oddzialywania w zakresie
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych;

2} zakaz lokalizacji wysypisk | sktadowisk odpadow;
3} zakaz wprowadzania nieocczyszczonych sciekéw do wod § gruntu;

4} odprowadzanie Sciekow do systemu kanalizacji rozdzielczej, w miare mozliwosci i poirzeb wyprzedzajaco
przed realizacjg budownictwa mieszkaniowego i ustug;

5) zakaz stosowania indywidualnych przydomowych oczyszczalni Sciekéw polegajacych na rozsgczaniu; Do
czasu wybudowania kanalizacji nieczystosci powinny by¢ gromadzone w szczelnych, okresowo opréznianych
zbiornikach przydomowych;

6) ograniczenie stosowania nawozow sztucznych i[Srodkéw ochrony roélin wogrodach przydomowych
i publicznych;

7) zachowanie rygoréw uniemozliwiajgcych infiliracje zanieczyszczen do podioZza, a co za tym idzie ewentuaine
skazenie $rodowiska gruntowo-wodnego;

8) zakaz lokalizacji stacji paliw.
§ 22. Na obszarze objetym planem nie wystepuja;
1) tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi powyzei rzednej 291Tm.n.p.m.;
2) naturalne zagrozenia osuwaniem mas ziemnych;
3) tereny i obszary gomicze.

Rozdziat 6.
Qgolne zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci.

§ 23. Ustala sie nastepujace ogolne zasady i warunki scalania i podziaiu nieruchomosci:

1) w obrebie obszaru objetego planem nie wyznacza sie granic obszardw wymagajacych przeprowadzenia scalen
i podzialéw nieruchomosci zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami;

2} ustalenia w zakresie minimalnych parametrow wydzielanych dziatek zgodnie z ustaleniami szczegolowymi
Rozdziatu 3:

a) dla terendw oznaczonych symbolem UMM w §8 ust.3,
b) dla terendw oznaczonych symbolem M/U w §9 ust.3.

3) dopuszcza sie scalanie a nastepnie podziat dzialek pod warunkiem uzyskania parametrdw okreslonych
w ustaleniach szczegolowych Rozdziatu 3;

4) dopuszcza sie wydzielanie dziatek mnigjszych niz okreslone w ustaleniach szczegolowych Rozdziatu 3:
a} dla infrastruktury techniczne;j,
b} w celu powiekszania przylegte] dziatki budowlane;j,
¢) w celu regulacji granic dziatki,
d) w celu wyznaczenia drog wewnetrznych.

5} zakaz wydzielania dziatek budowlanych bez zapewnienia bezposredniego lub posredniego dostepu do drogi
publiczne], z wyjgtkiem sytuacji, gdy wydzielana dziatka bedzie przeznaczona na powiekszenie dziatki
sasiedniej, ktora posiada dostep do drogi publicznej;

8) minimalna szerokoéc¢ pasa drogowego dzialek wydzielanych dla drog wewnetrznych — 5,0m.
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Rozdziat 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

§ 24, 1. W obszarze objgtym planem ustala si¢ mozliwos¢ lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku planu
podziemnych urzadzen isieci infrastrukiury technicznej oraz drog wewnetrznych dla obstugi elementéw
zagospodarowania w obrgbie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, z zachowaniem pozostatych ustalen
planu, za wyjatkiem §25.ust.3 pkt. 2.

2. Na obszarze objetym planem obowiazujg nastepujace ustalenia w odniesieniu do systemu komunikacji:

1) ustala sig system obstugi komunikacyjnej terenéw objetych planem z istniejgcych i projektowanych ulic
w ramach komunikacji drogowej drog publicznych oraz istniejacych i projektowanych droég wewnetrznych;

2) dopuszcza sig lokalizacje nosnikéw reklamowych wliniach rozgraniczajgcych drog iulic oile zapisy
szczegoiowe dla terendw nie mowig inaczej, za wyjatkiem §25.ust.3 pkt.1;

3} ustala si¢ mozliwosc realizacji zabudowy kubaturowej - pierzejowe] bezposrednio w liniach rozgraniczajgcych
drog za wyjatkiem drog oznaczonych symbolem 1KDZ1/2 i KDGP 2/2.

§ 25. 1. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem KDGP 2/2 i ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako
teren drogi krajowej nr 1, klasy ulicy glownej ruchu przyspieszonego.

2. Jako przeznaczenie uzupelniajgce dla terenu wymienionego w ust.1 ustala sie:
1) sieci oraz obiekty i urzgdzenia infrastruktury techniczne;j;
2) sciezki rowerowe i piesze,

3) bezkolizyjny wezet drogowy z drogami 1KDZ1/2 oraz 2KDZ1/2 , wediug linii rozgraniczajgcych oznaczonych na
rysunku ptanu;

4) zieler urzadzona i obiekty maiej architekiury.

3. Dla terenu wymienionego wust.1 przeznaczenie uzupetniajace izasady zagospodarowania w oparciu
o ustawe o drogach publicznych i rozporzadzenia wykonane do tej ustawy:

1) zakaz lokalizowania reklam w liniach rozgraniczajacych drogi KDGP2/2;

2) zakaz lokalizowania wzdiuz linii rozgraniczajacych drogi na terenie oznaczonym symbolem KDGP2/2 nowych
sieci infrastruktury technicznej.

§ 26. 1. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem 1 KDZ 1/2 i ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako
teren drogi powiatowej, klasy ulicy zbiorczej.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie;
1} sieci oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;
2} sciezki rowerowe i piesze;

3) bezkolizyjny wezet drogowy z drogg KDGP 212, wediug linii rozgraniczajacych oznaczonych na rysunku
planu;

4) zielen urzadzona i obiekly matej architektury.
3. Dla terenu wymienionego w ust.1 ustala sie:
1) szeroko&¢ w liniach rozgraniczajgcych: min. 20,0m;
2) 1 jezdnia, o szerokosci min. 7,0m;
3} dwukierunkowa sciezke rowerowsg;
4} zakaz sytuowania reklam wolnostojgcych;
5) dopuszcza sie realizacje skrzyzowarn drogi 1KDZ1/2 z innymi drogami w formie ronda.

§ 27. 1. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem 2 KDZ 1/2 i ustala sie jego przeznaczenie podstawowe jako
teren drogi publicznej, klasy ulicy zbiorczej.

2. Jako przeznaczenie uzupeiniajgce dia terenu wymienionego w ust.1 ustala sie:
1) sieci oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) sciezki rowerowe | piesze;
3) bezkolizyjny wezet drogowy z drogg KDGP 212 wediug linii rozgraniczajgcych oznaczonych na rysunku planu;

Id: DAHPB-UAWQV-RIUVF-OZRGX-KFLCK. Uchwalony ZA ZGGDNOéé Strona 14
Z ORYGINALEM



4) zielen urzadzona i obiekty malej architekiury.
3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala sie:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajgcych: min, 20,0m;
2) 1 jezdnia o szerokosci min.7,0m;
3) dwukierunkowsa sciezke rowerowa,
4) zakaz sytuowania reklam wolnostojgcych;
)

5) zakaz realizacji zabudowy kubaturowsi.

§ 28. 1. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolami 1KDD1/2 i 2KDD1/2 i ustala sie ich przeznaczenie
podstawowe jako terenow drég publicznych, klasy ulicy dojazdowe].

2. Jako przeznaczenie uzupetniajace dla terenow wymienionych w ust.1 ustala sie;
1) sieci oraz obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej;
2) sciezki rowerowe i piesze;
3} zielen urzgdzona i obiekty matej architekiury;
4} migjsca postojowe.
3. Dla terendw wymienionych w ust. 1 ustala sie:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgeych: drogi 1KDD 1/2— 15,0m, drogi 2KDD 1/2 — 20,0m;

)
2) 1 jezdnie o szerokoseci min.6,0m;

3) zakaz sytuowania reklam wolnostojgcych;
4) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej.

§ 29. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolami 1KDW do 16KDW i ustala sie ich przeznaczenie
podstawowe Jako tereny drog wewnetrznych,

2. Jako przeznaczenie uzupetniajgce dla terendw wymienionych w ust. 1 ustala sie:
1} sieci oraz obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne);
2) ciggi piesze | rowerowe,
3) zielen urzadzona i obiekly male] architektury;
4) elementy spowalniajace ruch samochodowy.
3. Dla terenow wymienionych w ust.1 ustala sie:
1) na terenach oznaczonych symbolami 8KDW | 2KDW szerokosc w liniach rozgraniczajacych 20,0m;
2) na terenach oznaczonych symbolami 4KDW, 6KDW, i 11KDW szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 15,0m;

3)na terenach oznaczonych symbolami SKDW, 7KDW oraz 12ZKDW do 16KDW szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych 12,0m;
4} na terenach oznaczonych symbolem 1KDW i 10KDW szerckos¢ w liniach rozgraniczajacych — 10,0m;
5} na terenach oznaczonych symbolem 2KDW i 3KDW szercko$¢ w liniach rozgraniczajacych 8,0m;
8) minimalna szerokos$é jezdni 5,0m z mozliwoscig budowy zwezenia spowalniajacego na odeinku do 10,0m
o szerokosci minimalnej nie mniejszej niz 3,5 m.
4, Dla terenéw wymienionych w ust.1 dopuszcza sie budowe miejsc postojowych w liniach rozgraniczajgeych
drog.
§ 30. W obszarze objetym planem obowigzujg nastepujgce ustalenia ogdlne w odniesieniu do systemow
infrastruktury technicznej;

1) zachowuije sie trasy i parametry istniejgcych sieci i kazdorazowo dopuszcza mozliwosc ich przetozenia;
2) zaleca sie realizacje sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych.

§ 31. W obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady obstugi zaopatrzenia w wode:
1} ustala sie zaopatrzenie w wode z planowanego ujecia wod podziemnych ,Chmielowskie”;

2} ustala sie budowe ujecia wod podziemnych i budowe stagji uzdatniania wody;
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3) ustala sie budowe sieci wodociggowe] na terenach objetych planem wraz z urzadzeniami zabezpieczajgecymi
prawidtowa prace sieci (pompownie i zbiorniki wyrownawcze);

4) dopuszcza sie budowe polaczen projekiowanej sieci z istniejacymi sieciami wodaciggowymi Tuliszowa;

5) budowana sie¢ wodociggowa, w ukiadzie pierscieniowym, powinna spetniaé wymagania w zakresie
przeciwpozarowego zaopairzenia w wode;

6) dopuszcza sie wprowadzenie rozwigzan zmniejszajgcych zuzycie wody z sieci wodociggowej na potrzeby
gospodarcze.

§ 32. W obszarze objetym planem obowigzujg nastepujgce ustalenia w odniesieniu do odprowadzenia
Sciekdw:
1} odbiornikiem sciekdw komunalnych pozostaje oczyszczalnia ,Siewterz”;

Zyw uzasadnionych technicznie iekonomicznie warunkach dopuszcza sig inny odbiornik Sciekéw niz
oczyszcezalnia ,Siewierz”,

3) ustala sie budowe kanalizacji w systemie kanalizacji rozdzielczej;

4) ustala sie budowe Kanalizacji sanitarne] wraz z budowg systemu transportu Sciekow komunalnych do
wigczenia do oczyszczalni sciekow ,Siewierz”;

5) dopuszcza sie do czasu budowy kanalizacji sanitarnei gromadzenie sciekdow komunalnych w szczelnych
zbiornikach bezodplywowych;

6) odbiornikiem wod opadowych i roztopowych pozostaje zbiornik Przeczyce;
7) ustala sie budowe systemu kanalizacji deszczowej;

8) ustala sie mozliwosé retencjonowania wod opadowych iroztopowych wobszarze objetym planem do
zagospodarowania z wykorzystaniem do celow gospedarczych;

9} dopuszcza sie wprowadzanie rozwigzan pozwalajacych na oddzielne gromadzenie wod opadowych
i roziopowych z powierzchni utwardzonych i ulic, oddzielnie z powierzchni dachdéw domdw i budowe rozdzielne;
sieci kanalizacyjnej dla rozdzielonych wod opadowych;

10) ustala sie odprowadzenie wod opadowych iroztopowych z terenow ulic i powierzchni utwardzonych do
zbiornikdéw retencyjnych po wezesniejszym ich podczyszczeniu,

11) ustala sie odprowadzenie wod deszczowych z poinocnej czesci terendw objetych planem bezposrednio do
ocdbiornika po wczesniejszym ich podczyszczeniu;

12) ustala sie, ze wody opadowe roztopowe z powierzchni szczelnych terendw miejsc postojowych o powierzchni
powyzej 0,10 ha oraz odwodnienia drog publicznych, przed wprowadzeniem do kanalizacji zostang
podczyszczone w odpowiednich urzadzeniach.

§ 33. W obszarze objetym planem ustala sige nastepujace zasady zaopatrzenia w gaz:
1) zrodiem zaopatrzenia w gaz pozostaje stacja redukcyjno-pomiarowa 1° w Podwarpiu;

2) ustala sie budowe sieci gazociggowej sredniego cisnienia wraz z budowg gazociggu zasilajgcego ze stacji I°
w Podwarpiu do terendw objetych planem,

3} przyjmuje sie budowe stacji redukcyino-pomiarowej H® w sasiedztwie planowanej elektrocieptowni,
§ 34. Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w energie cieplng;

1) ustala sie budowe lokalnej elektrocieptowni dla zaopatrzenia w ciepfo kompleksu biurowego i zabudowy
wielorodzinnej, na terenie oznaczonym symbolem E;

2) dopuszcza sie rozwigzania indywidualnege zaopatrzenia w ciepto,

3) nakazuje sie stosowanie systemow grzewczych opartych na spalaniu paliw w urzadzeniach o Srednigj
sprawnasci min. 80%;

4) dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych zrodet ciepta wykorzystujacych:
a} zrodia geotermalne,
b} energia stoneczna,
c) energia wiatru,

d) spalanie biomasy,
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e) odzysk ciepla ( rekuperacja ).

§ 35. W obszarze objetym planem obowigzujz nastepujgce ustalenia w odniesieniu  do  sieci
elekiroenergetycznych:

1) przyjmuje sie dostawe energii elektrycznej z GPZ 110/15kV Siewierz, zlckalizowanego poza terenem objetym
migjscowym planem,;

2} na terenach nowego zainwestowania ustala sie budowe systemu sieci elektroenergetycznej $redniego
i niskiego napiecia:

a) zasilaczy kablowych SN, doprowadzajacych energie elekiryczng z GPZ Siewierz w sposéb zapewniajacy
wysoka pewnosé zasilania odbiorcow,

b) rozdzielni sieciowe], wielopolowej $redniego napiecia — wymagana rezerwa terenu - 10m x 15m,

c) stagji transformatorowych SN/nN, wolnostojacych, wnetrzowych, malogabarytowych na terenach o wysokiej
intensywnoéci zabudowy, na pozostatych terenach dopuszcza sie stacje stupowe,

d) dopuszcza sie stacje wnetrzowe, wbudowane w obiekty ustugowe i produkeyjne,

e) kablowych linii zasilajgcych Sredniego iniskiego napiecia na terenach o duzej gestosci zabudowy, na
pozostatych terenach dopuszcza sie linie napowietrzne,

f} zakres rozbudowy sieci elektroenergetyczne) sredniego i niskiego napiecia wynikaé bedzie z rzeczywistego
zapotrzebowania mocy i charakteru projektowanych obiektow a wiec Hos€, typ stacji i moc transformatorow,
lokalizacia oraz wszelkie parametry techniczne nowego systemu sieci SN/nN, w tym takze linii zasilajacych
Sredniego i niskiego napiecia zostang ckreslone i uszczegotowione na etapie projektow realizacyjinych,

g) zaleca sie prowadzenie nowych linii zasilajacych sredniego i niskiego napiecia wzdiuz granic nieruchomosci
oraz w obrebie linii rozgraniczajgcych drog, uiic, ciagow pieszych badz Sciezek rowerowych, dopuszcza sie
inne trasy linii w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

3) dopuszcza sie mozliwose budowy | wykorzystania niekonwencjonalnych zrédet energii elektrycznej, takich jak:

a) lokalna elektrocieptownia ze zrodtem kogeneracyjnym, zasilanym gazem ziemnym lub biomasa { w okresie
letnim wykorzystanie uktadu kogeneracyjnego do klimatyzowania pomieszczen obiektow uzytecznosci

publicznej),
b} ogniwa fotowoltaniczne umieszczone na dachach budynkéw,

}
¢} mate turbiny wiatrowe wspélpracujace z akumutatorami,
d) wykorzystanie agregatow pradotworczych,

)

e) oraz wszelkich rozwigzan technicznych, zgodnych z przepisami odrebnymi, majacymi na celu oszczednose
energii elekirycznegj ze zrodet konwencjonalnych i niekonwencjonalnych,

§ 36. W obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady obstugi telekomunikacyjnej;

. T)ustala sig zapewnienie obstugi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej iradiotelekomunikacyjnej
"~ stosownie do wystepujacego zapotrzebowania na ustugi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne poprzez
budowe nowych sieci i urzgdzen telefonii stacjonarnej i radiockomunikacyjnej;

2) ustala sie realizacje linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych, utozonych
w kanalizacji teletechnicznej lub w ziemi na terenach o duzej gestosci zabudowy mieszkaniowej i ustugowe), na
pozostatych terenach dopuszcza sig linie napowietrzne;

3} ustala sie prowadzenie telekomunikacyjnych linii kablowych oraz napowietrznych wzdiuz granic nieruchomosci,
w obrebie linii rozgraniczajgcych istniejgcych | projektowanych drog iulic, ciggow pieszych i sciezek
rowerowych na warunkach okreslonych przez zarzadcéw drag, dopuszcza sie inne trasy linfi w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno- ekonomicznymi;

4) ustala sie mozliwos¢ realizacji instalacji radickomunikacyjnych na obiektach budowlanych, znajdujgcych sie na
obszarze objetym planem, za wyjatkiem budynkdw przeznaczonych na potrzeby oswiaty, opieki zdrowotnej,
opieki spotecznej i socjalne], na nastepujgcych zasadach:

a) wylacznie na budynkach, w kidrych najwyzsza kondygnacja nie jest kondygnacjg uzytkowa o funkcii
mieszkaniowej,

b} sytuowanie instalacji na budynkach wyigacznie w centralnej czesci dachu.

5) zakazuje sie lokalizowania wiez | wolnostojgcych masztow telefonii komorkowej na calym obszarze chjetym
planem za wyjgtkiem terendw oznaczonych symbolami E i W.
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§ 37. W obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady gospodarki odpadami komunalnymi:

1) uczestnictwo potencjalnych wytwércow odpadéw KkKomunalnych w zintegrowanym systemie gospodarki
odpadami komunalnymi miasta,

2) prowadzenie selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych;

3) selektywnie gromadzone powstajacych odpadow z dziatalnosci ustugowej w odpowiednio przystosowanych
pojemnikach, w wyznaczonych miejscach okresowo odbierane;

4) zabezpieczenie czasowe przechowywanych odpaddw przed infiltracig wod opadowych, kiére wyplukujac
zanieczyszczenia stanowié mogg powazne zradlo zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wadnego.

Rozdziat 8.
Stawki procentowe, na podstawie, ktérych ustala sig oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 38. Ustala sie stawke sluzgcsy naliczeniu oplaty, o ktérej] mowa wart. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i Zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terendéw oznaczonych symbolami U/M, M/U, KDW, KP, AU, ZP/US, E, UK, KX, W, K, ZP, KDZ1/2,
KDD1/2 , ustala sie stawke 15%, stownie: pietnascie procent;

2)dla terenu oznaczonego symbolem WS nie ustala sie stawki procentowej. Z powodu zachowania
dotychczasowej funkeji i sposcbu uzytkowania terenu WS | optata, © kidre] mowa w art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie moze by¢ wniesiona,

Rozdziat 9.
Ustalenia koncowe

§ 38. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzow: Miasta i Gminy Siewierz.

§ 40. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od jej cgloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Sigskiego.
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Zalgcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XLVIII/356/10
Rady Miejskiej w Siewierzu
Z dnia 24 czerwca 2010 1,

Rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Siewierzu o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag
whiesionych do wylozonego do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dla czesci obszarow polozonych w granicach miasta Siewierza KM-42, KM-43, po obu

stronach drogi krajowej nr 1

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
{Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z pdzn. zmianami)

Rada Miejska w Siewierzu ustala:

Do projektu migjscowego planu zagoespodarowania przestrzennego wylozonego w dniach od 21 wrzesnia
2009r. do dnia 19 pazdziernika 2009r. oraz w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 2 lisiopada 2008r.
wniesiono 4 uwagi ktore zostaly rozpatrzone pozytywnie.

W ustawowym terminie ponownego wylozenia projektu  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego tj. od dnia 14 maja 2010r. do dnia 1 czerwca 2010r. oraz w ckresie oczekiwania na uwagi tj. do
dnia 15 czerwca 2010r. do przedmiotowego planu oraz prognozy oddzialywania na $rodowisko nie wniesiono
zadnych uwag.

Wobec braku nieuwzglednionych uwag do projektu planu nie dokonuje sie rozstrzygnie¢ o sposobie ich
rozpatrzenia.

Id: DAHPB-UAWQV-RIVDVF-OZRGX-KFLCK. Uchwalony Strona 1

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM



Zatgeznik Nr 4 do Uchwaly Nr XLVIH/356/10
Rady Miejskiej w Siewierzu

Z dnia 24 czerwca 2010 r.

Rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Siewierzu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastrukfury technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

Rada Miejska w Siewierzu dziatajgc na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym {(Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z podznigjszymi zmianami} ustala, ze:

1} zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji nalezace do zadan wlasnych
gminy Siewierz obejmuja;

a} budowe publicznych drég dojazdowych oznaczonych symbolem 1KDD1/2 i 2KDD1/2,

b} budowe odcinka kolekiora kanalizacji sanitarnej od terenu oznaczonego symbolem 2K do granicy obszaru
objetego planem,
¢} budowe ujecia wody na terenie oznaczonym symbolem W.
© 2) zrodiem finansowania inwestycji wymienionych w pkt.1 a+¢ beda $rodki wiasne budzetu Gminy Siewierz, érodki

zewnetrzne z uwzglednieniem $rodkow pomocowych iz zalozeniem moziiwesci finansowania przez inne
podmioly gospedarcze na podstawie przepiséw dotyczacych finansowania inwestycii;

3) realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastapi sukcesywnie w miare pozyskiwania srodkow finansowych
oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objetym planem.

td: DAHPB-UAWQV-RIUVF-OZRGX-KFLCK. Uchwaiony ZA ZG 0 D N Gs'é Strena 1
Z ORYGINAYEM



Zalaczniki binarne

Zalacznik nr [ do Uchwaly Nr XLVII1/356/10 z dnia 24 czerwea 2010 1.
Rysunck planu w skali 1:2000
Zalacznik 1 jpg

Zatacznik nr 2 do Uchwaly Nr XLVIII/356/10 z dnia 24 czerwea 2010 1.
Tdeogram uzbrojenia w skali 1:2000
Zalacznik2 jpg
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— Winlejsza decyzja/postanowignie

stala {0) sie oslateczna (g)

BURMISTRZ + dhiem /b 05, 020’?}%'
v ) . . ] Slewmrz dma 23.02.2017r.
#iasia § Gminy Siewlery e Ry
Hefery HE ;é"zh}ﬁ

(GGS-1.6831.14.2016

Na podstawie art. 93, art. 96 ust. 1, art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoseiami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z pézn. zm.), Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podzialéw nieruchomosei
(Dz. U. Nr 268, poz. 2663) oraz arl. 104 §1 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2016 ., ztozonego
przez Dyrektora Operacyjnego Pana Bartosza Pocentego, reprezentujgcego Chmielowskie Sp. z 0.0., 42-470
Siewicrz ul. Chmielowskie 1, o zatwierdzenie projektu podziali nieruchomodci oznaczonej numerem
geodezyjnym dziatki 8055/40 o pow. 0.8194 ha (k. m. 42) oraz 8027/4 o pow. 0.0799 ha, (k. m. 42),
potozonej w Sicewicrzu, dzialajgc z upowaznienia Burmistrza Miasta 1 Gminy Siewierz z dnia
07.07.2003 r,

orzekam

1. Zatwierdzi¢ projekt podzialu nicruchomosei oznaczonej numerem geodezyjnym dzialki 8055/40
o pow. 0.8194 ha (k. m. 42) oraz 8027/4 o pow. 0.0799 ha, (k. m. 42), polezonej w Siewicrzu,
W nast¢pujgcy sposob:

dzialka 8055/40 ulega podzialowi na 4 dzialki oznaczone numerami:

- 8055/136 o pow. 0.3504 ha,

- 8055/137 o pow. 0.2720 ha,

- 8055/138 o pow. 0.1572 ha,

- 8055/139 o pow. 0.0398 ha,

dzialka 8027/4 ulega podzialowi na 4 dzialki oznaezone numerami:

8027/7 o pow. 0.0543 ha,

8027/8 o pow, 0.0028 ha,

- 8027/9 o pow. 0.0174 ha,

8027/71¢ o pow. 0.0054 ha.

2. Nowo tworzona dzialka nr 8027/7 przeznaczona zostanic do wspélnego zagospodarowania i sealenia
# nowo tworzong dzialka 8055/136,

3. Nowo tworzona dziatka nr 8027/8 przeznaczona zostanie do wspélnego zagospodarowania i scalenia
z nowo tworzong dziatkg 8055/137,

4. Nowo tworzona dziatka nr 8027/9 przeznaczona zostanic do wspélnego zagospodarowania i scalenia
z nowo tworzong dziatks 8055/138,

5. Nowo tworzona dziatka nr 8027/10 przeznaczona zostanie do wspélnego zagospodarowania
i scalenia z nowo tworzong dzialkg 8055/139,

zgodnic z mapg z projektem podzialu z dnia 9.02.2017r. sporzadzong przez uprawnionego geodete
Pana Jarostawa Bochynskiego, stanowigeg zalgcznik do ninicjszej decyzji,

Podzialu ww. nieruchomosci dokonuje sic pod warunkiem, i przy zbywaniu powstalych w wyniku
podziahly dzialek zostanic ustanowiona dla nich sluzebnosé, o ktorej mowa w art. 93 ust. 3 ww. ustawy,
zapewniajgea zbywanym dzialkom dostep do drogi publicznej (ul. Jeziornej).

Uzasadnienie

Wrnioskiem z dnia 29.03.2016 r. Dyrektor Operacyjny Pan Bartosz Pocenty, reprezentujgcy
Chmielowskie Sp. z 0.0, 42-470 Siewierz ul. Chmiclowskic wystapil o podzial nieruchomodci oznaczonej
numerem geodezyjnym dziatki 8055/40 o pow. 0.8194 ha (k. m. 42) oraz dzialki nr 8027/4 o pow. 0.0799

ha, (k. m. 42), polozonej w Sicwicrzu.
Postanowieniem z dnia 29.04.2016 r. Nr PP.6724.1.13.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz

zaopiniowal pozytywnie mozliwosé podziatu nieruchomosci oznaczongj numerem geodezyjnym dziatki

8055/40 o pow. 0.8194 ha (k. m. 42) oraz dziatki nr 8027/4 o pow. .0799 ha, (k. m. 42), poloioncj
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w Siewierzu, przedstawionego na mapie zasadniczej, ktorego celem jest wydzielenie 8 dzialek ©
przeznaczonych ped zabudowe mieszkaniows i handlowo — ushigowa.
W dniu 10.02.2017 r. Wnioskodawca ziozyt projekt podziatu nieruchomosci oznaczonej numerem
geodezyinym dziatki 8055/40 o pow. 0.8194 ha (k. m. 42) oraz dzialki nr 8027/4 o pow. 0.0799 ka, (k. m.
42), polozonej w Siewierzu, przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 i przyjety do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego za nr P2401.2017.285 w dniu 9.02.2017 r. ktorego celem jest
wydzielenie 8 dziatek przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa i handlowo — us}ugowq

Rozpoznajge podanie o zatwierdzenie prcucktﬂ podziaty, Burm;strz Miasta i Gminy Siewierz ustalii,
iz wnioskowana do podziatu nieruchomogé 8055/40 1 8027/4, polozona jest na terenie, dla ktérego aktualnie
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowama przestrzennego uchwalony Uchwatg Rady Miejskic)
w Siewierzu Nr XXVI11/356/2010 z dnia 24 czerwea 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obsz«irow polozonych w pranicach miasta Siewierza
KM-42, KM-43, po obu stronach d10g1 kraJOWEJ nr 1, opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Slaskwoo Nr 149 z dnia 10 sierpnia 2010 roku, poz. 2446,
W obowigzujgcym planie miejscowym dziatki nr 8055/40 1 8027/4 potozone sa na terenach objetych zapisem
5M/U i przylegaja do terenu objetego zapisem 1 KDD 1/2 i 1XDZ1/2.
§ 8. 1. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolami od 1U/M do 6U/M i ustala sig ich przeznaczenie
podstawowe jako terendw zabudowy ustugowej uzytecznosei publicznej i zabudowy mieszkaniowe.
2. Jako przeznaczenie uzupelniajace dla terenéw wymienionych w ust.] ustala sie:
1) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;
2) drogi wewnegtrzne, miejsca postojowe i garaze dla obshugi terenéw U/M;
3) obiekty i urzadzenia sportowo-rekreacyine, place zabaw itp.;
4) sciezki rowerowe i piesze;
5) nieuciazliwa produkcja;
6) obiekty i budynki gospodarcze o architekturze dostosowanej do zabudowy mieszkaniowej;
7) ogolnodostepne parkingi dla samochodéw osobowych o pojemnosci do szesédziesigeiu miejsc
postojowych;
8) szezelne zbiorniki do czasowego gromadzenia nieczystosci przed rozbudows systemu kanalizacji;
9) parki skwery i zielefice;
10} zielen urzadzona i obiekty malej architektury;
11) zielen izolacyjna oraz urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska i zdrowia ludzi.
3. Dla terenéw wymienionych w ust. | ustala sig nastepujgce parametry i wskazniki ksztallowania zabudowy
i zagospodarowania terendw:
I} teren biologicznie czynny — min. 10% na terenach zabudowy ustugowej, min 25% na tercnach zabudowy
mieszkaniowej;
2) powierzchnia zabudowy dziatki budowlanej do 55%;
3) powierzchnia nowych dzialek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia dzialek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolno
stojacej, mieszkaniowo-ustugowej i ushugowej — 600m2 , a min. szeroko$é frontu dziatki — 20,0m,
b) minimalna powierzchnia dzialki dla zabudowy m;eszkamowe} wielorodzinnej, mieszkaniowo-ushigowej 1
uslugowej szeregowej (pierzeja ulicy) - 400m2 , a minimalna szeroko§é frontu dziatki— 15,0m,
¢) minimalna wielkos¢ dzialek budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej, wolno stojgce] — 450m? | a
mimimalna szerokos$d frontu dziatki ~18,0m,
d) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy jednorodzinnej blizniaczej — 300m? . a minimalna
szerokos¢ frontu dziatki — 10,0m,
e} minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy Jjednorodzinnej szeregowej — 150m? , a minimalna
szerokos¢ frontu dziatki — 6,0m.
4) nakaz wydzielania dziatek budowlanych pod katem prostym do pasa drogowego z dopuszezeniem
tolerancji +/- 15%;
5) wysokos¢ zabudowy — max. 3 kondygnacje nadzicmne plus poddasze uzytkowe dla dachéw
wielospadowych lub min. 2 do 4 kondygnacji nadziemnych dla dachéw plaskich;
6) wysokos¢ budynkdw gospodarczych i garazy wolno stojacych max. 7,0m;
7) dachy wielospadowe o nachyleniu powyzej 25° do 50° lub dachy piaskie;
8) minimalna odleglo$¢ obiekiow budowlanych od drog publicznych liczona od zewnetrznej krawedzi jezdni
ustalona na podstawie przepiséw ustawy o drogach publicznych oraz §6 ust.1 pkt.2;
9) wskazniki miejsc postojowych lub garazowych:
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a) tereny zabudowy ustugowej uzytecznosei publicznej i zabudowy mieszkaniowej — 30 miejsc postojowych
na 1000 m? powierzehni uzytkowej ustug, 40 miegjse postojowych na 100 zatrudnionych,

b) dla zabudowy mieszkaniowej: min. Imiejsce postojowe / 1 mieszkanie,

4. Dla terendw wymienionych w ust.| ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:

(...) -

3) miejsca postojowe do obstugi obiektdw i budynkéw zlokalizowane na dzialce, na ktorej te obiekty i
budynki beda zlokalizowane; %

4) dopuszeza sig bilansowanie czesci migjsc postojowych w liniach rozgraniczajacych drog, w ramach
sasiednich terendow U/M w zasicgu 100,0m oraz na terenie oznaczonym symbolem KP;

5) miejsca postojowe realizowane jako naziemne lub podziemne;

6) partery (przyziemia) budynkow i obiektow uzytecznosci publicznej powigzane przestrzennie z mala
architekturg

i zielenig towarzyszgcg w sposdb zapewniajacy dostepriosé osobom niepetnosprawnym;

7) obstuga infrastrukturg techniczng i komunikacja ~ wedtug ustalen zawartych w §24 do 37;

(...)

§ 26. 1. Wyznacza sig teren oznaczony symbolem 1 KDZ 1/2 i ustala si¢ jego przeznaczenie podstawowe
Jako teren drogi powiatowej], klasy ulicy zbiorczej.

2. Jako przeznaczenie uzupetniajace dla terenu wymienionego w ust.] ustala sie:

1} sieci oraz obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej;

2) sciezki rowerowe i piesze;

3) bezkolizyjny wezet drogowy z drogg KDGP 2/2 | wedtug linii rozgraniczajgcych oznaczonych na rysunku
plany;

4) zielen urzadzona i obiekty malej architektury.

3. Dla terenu wymienionego w ust.1 ustala sic:

1} szerokosé w liniach rozgraniczajacych: min. 20,0m;

2} I jezdnia, o szerokosci min. 7,0m;

3) dwukierunkows sciezke rowerowy;

4) zakaz sytuowania reklam wolno stojacych;

5) dopuszeza sig realizacje skrzyzowan drogi 1KDZ1/2 z innymi drogami w formie ronda.

§ 28. |. Wyznacza si¢ tereny oznaczone symbolami IKDD1/2 i 2KDD1/2 i ustala sie ich przeznaczenie
podstawowe jako terendw drég publicznych, klasy ulicy dojazdowe;.

2. Jako przeznaczenic uzupeiniajace dla terendw wymienionych w ust.? ustala sie:

1) sieci oraz obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej;

2) Sciezki rowerowe i piesze; '

3) zielen urzgdzona i obiekty malej architektury;

4) miejsca postojowe.

3. Dia terenéw wymienionych w ust.] ustala sie:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: drogi 1KDD 1/2~ 15,0m, drogi 2KDD 1/2 - 20,0m:;
2) 1 jezdnig o szerokosci min.6,0m;

3) zakaz sytuowania rcklam wolno stojacych;

4} zakaz realizacji zabudowy kubaturowej.

W swietle powyzszych ustalen nalezato przyjaé, ze przediozony do zatwierdzenia projekt podzialu
nieruchomosei nr 8055/40 i 8027/4, (k. m. 42), polozonej w Siewierzu spetnia przestanki z art. 93 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomodciami, ktéry stanowi, ze podziah
nieruchomosei mozna dokona¢ jezeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzeniego.

Whnioskowany podzial dzialki ww, nieruchomoéei jest zgodny z zapisami ww. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Opracowany przez geodete uprawnionego Jarostawa Bochynskiego projekt podzialu odpowiada wymogom
formalnym.

Nowo tworzone dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej, oznaczonej nr ewidencyjnym 8055/24,
ul. Nowomiejskiej. Zwazywszy na faki, iz ulica Nowomiejska nie jest drogg publiczna, a drogg wewnetrzna,
stanowigeg wilasnosé Gminy Siewierz, jednak moze ona stanowi¢ polaczenie komunikacyjne z powiatows
droga publiczng ul. Jeziorng.
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W zwigzku z powyiszym powstale w wyniku podzialu dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej
powiatowej (ul. Jeziornej) w nastepujgcy sposdb: -
- dziatka oznaczona nr 8027/7, 8027/8, 8027/9, 8027/10 - przez droge wewnetrzng ul. Nowomiejska,
- dziatka oznaczona nr 8055/136 — przez dziatke ozndczong nr 8027/7 i droge wewnetrzng ul. Nowomiejska,
- dziatka oznaczona nr 8055/137 - przez dziatke oznaczong nr 8027/8 i droge wewnetrzng ul. Nowomiejska,
- dziatka oznaczona nr 8055/138 — przez dziatke oznaczong nr 8027/9 i droge wewnetrzng ul. Nowomiejska,
- dziatka oznaczona nr 8055/139 - przez dziatke oznaczong nr 8027/10 i droge wewngtizng
ul. Nowomiejska. Dziatka nr 8055/139 przylega rOwniez bezposrednio do drogi publicznej powiatowej
ulicy Jeziornej. =

Zwazajac jednak na fakt, iz powstate w wyniku podziatu dziatki nie majg bezposredniego dostepu do
drogi publicznej, stosownie do postanowien art. 99, W zwiazku z art. 93 ust. 3 ww. ustawy, postanowiono
zatwierdzi¢ projekt podzialu pod warunkiem, iz przy ich zbywaniu zostanie ustanowiona dla nich
odpowiednia stuzebnosé drogowa, obcigzajaca ww. dziatki gruntu. Za spelnienie warunku uwaza sig takze
sprzedaz wydzielonych dzialek gruntu wraz ze sprzedaza udzialu w prawie do dzialek gruntu stanowigcych
drogi wewnetrzne.

W tym stanie rzeczy na zasadzie art. 96 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami orzeczono jak
w sentencji,

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Katowicach za posrednictwem Burmistrza Miasta | Gminy Siewierz w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Chmielowskie Spotka z o. o.
ul, Chmielowskie 1
42-470 Siewierz

Do wiadomoscei:
1. Starostwo Powiatowe
Wydzial Geodezji
ul. Krasickiego 17, 42-500 Bedzin .
2. Geodeta uprawniony P. Jarostaw Bochyniski L
ul. Zawiszy Czarnego 4/156, 40-871 Katowice

- po uprawomocnieniu sie decyzji. N T
2‘ aa. H T ; ;

S
RS EIRFIES

Czynnos¢ urzedowa nie podlega oplacie skarbowej
zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 1, 1it. h ustawy

o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 1.

(tekst jednolity Dz. U. 2016.1827)

insp. ds. rolnictwa Halina Wyszynska.
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Wojewddatwo Slaskie godio: 6.134.31.242, 6.134.31.24.4
Powiat : bedzinski 6,134.31,25.1, 6.13431.253
Jednostka ewidencyjna ; 240107_4 Siewierz
Obreb ewidencyiny : 0001 Biewierz
MAPA Z PROJEKTEM PODZIALU
DZIALK A 8055/4Q, 8027/4
Stan dotychczasowy Okreslenie
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kS BO3S/40 operaiu
g BGP 6640.67
3 1.2016
S
o
2 | 4652 ] wh udfaial 1N Slewierz | 42 8027/4 RV 0 Q7 99
& Chmielowskie Sp. z 0.0 : id:240107_4.8001. —— 0 07 99
g ROTTH
S
=] ogolem: | 0 89 93
8
8 ._
stownie: zero hektaréw osiemdziesiat dziewigd ardw dziewieddziesiat trzy metry kw,
Stan n o. WYy
L Okresl | Rodzg) :
Nr Nazwisko i Imig Numer ewid. ; ) Powierz-
Nr KW imiona rodzicéw : et uzytku chnia :
rej. T poloze —  Uwagi
mapy + dziatki/id nia Klass (ha a m
4664 n .wl:udzi_al 11 42 BOSE/156 RV |6 35 04
o Chmielowskie Sp. z 0.0 1d.240107_4.0001,8053/136 razem | - 35 04
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g 18.240107 4.0001.8055/137 Tazem | B 27 20
5 BB55/138 RV O 15 72
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SBB55/139 RV 9 03 98
1d.240107:4.0001.8055/139 razem - {13 98
. sums | 0 81 94
4652 wh ufizial 11 42 BOTTIT RV 0. 0543
Chmielowskie Sp. z 0.0 1d.240107_4.0001.8027/7 razem | § 03 43
2 BOXT/8 RV 00000 2R
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2 802779 RV 001 74
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Niniejsza decyzja/postanowienie
stala (0) sig ostateczna (e)
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o 29 0%.201F 5. 0Y. Wity
wiinsts 1 Gminy Siewierz MMW;QM; ................. zdniem ...l Giewierz dmia24.03.2017 r.
URZAD L]~ o . 3 TLRZ
Referat Gofpod- A m ol o 00 - “rodowizks
GGS.I.6831.14.2016 il W 3
42470 SIEW (ERZ
Postanowwenlemoﬁq.“mOm_mLJ

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), dzialajgc z upowaznienia Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz z dnia 07.07.2003 r.

postanawiam

sprostowa¢ z urzedu oczywisty omytk¢ w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

Nr GGS.1.6831.14.2016 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie podziatu nieruchomosci oznaczonej

nr dziatki 8055/40 o pow. 0.8194 ha (k. m. 42) oraz 8027/4 o pow. 0.0799 ha, (k. m. 42), poloZzoncj

w Siewierzu, w nastepujgcy sposéb:

~ na stronie pierwszej w wierszu 26 wyrazy “8027/710 o pow. 0.0054 ha” zastgpuje si¢ wyrazami
»8027/10 o pow. 0.0054 ha”.

Uzasadnienie

Decyzja Nr GGS.1.6831.14.2016 z dnia 23 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
zatwierdzit projekt podziatu nieruchomosci oznaczonej nr dziatki 8055/40 o pow. 0.8194 ha (k. m. 42)
oraz 8027/4 o pow. 0.0799 ha, (k. m. 42), polozonej w Siewierzu, bgdacej wlasnoscig Chmielowskiego
Sp. z 0.0., 42-470 Siewierz ul. Chmielowskie 1, w celu wydzielenia dziatek : 8055/136 o pow. 0.3504 ha,
8055/137 o pow. 0.2720 ha, 8055/138 o pow. 0.1572 ha, 8055/139 o pow. 0.0398 ha, 8027/7 o pow.
0.0543 ha, 8027/8 o pow. 0.0028 ha, 8027/9 o pow. 0.0174 ha, 8027/10 o pow. 0.0054 ha.

Na stronie picrwszej w wierszu 26 ww. decyzji blednie wpisano numer dziatki ”8027/710 o pow.
0.0054 ha” , zamiast prawidtowego numeru ”8027/10 o pow. 0.0054 ha”,

Prawidfowy numer nieruchomosci 8027/10 wynika z zalgczonego do ww. decyzji projektu podziatu
nieruchomosci sporzqdzonego przez geodete uprawuionego Pana Jarostawa Bochyniskiego.
Majac na uwadze fakt, iz biad ten ma charakter oczyw1stej omylki postanowiono _]ak w sentencji.

W tym stanie rzeczy majac na uwadze przepis art. 113 § 1 kpa upowazniajgcy organy admlmstracp
publicznej do prostowania oczywistych omyfek w wydanych przez nie decyzjach postanowiono jak wyzej.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach w terminie 7 dni od daty otrzymania za posrednictwem tut. organu.

Otrzymujg :
1. 1. Chmielowskie Spotka z o. o.
ul. Chmielowskie 1 "
L ;
42-470 Siewierz up

ATU GOSPODARK!

KIEROWNIK RE
RONY SRODOWISKA

Do wiadomosci:
GRUNTAMI | OC

1. Starostwo Powiatowe.,
Wydziat Geodezji
42-500 Bedzin ul. Krasickiego 17
2. Geodeta uprawniony P. Jarostaw Bochynski
ul. Zawiszy Czarnego 4/156, 40-871 Katowice

3. aa.
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